Раздел 3                                                                                                                            
Техническое задание к открытому запросу предложений
[bookmark: _Toc237072509][bookmark: _Toc257103818]на право заключения договора поставки топлива дизельного
 по ТУ 0251-083-00151638-2011 класс 5, вид 4.

1.   Предмет закупки:  Топливо  дизельное по ТУ 0251-083-00151638-2011 класс 5, вид 4 для заправки тепловозов в  локомотивном депо ОАО «ЯЖДК» на 1 квартал 2016 года.

2.  НМЦ и количество закупаемой продукции: 
	№ п/п
	Наименование поставляемого товара
	Ед. измер.
	Кол-во
	НМЦ за 1 тонну, руб. с учетом НДС 
	НМЦ поставки товара, руб. 
с учетом НДС 18%

	1
	Топливо  дизельное по ТУ 0251-083-00151638-2011 класс 5, вид 4
	тонна
	500,00
	39 000,00
	19 500 000,00 руб. (в т.ч. НДС 18%)
(Девятнадцать миллионов пятьсот тысяч рублей)  00 коп. 



[bookmark: _GoBack]	Расчет цены необходимо выполнять в рублях РФ с учетом всех затрат, налогов, пошлин, сборов, транспортных расходов до станции назначения,  и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ. В расчете цены должны быть учтены все инфляционные ожидания и финансовые риски, учитывающие сроки оказания услуг.

3. Наименование и технические показатели закупаемой продукции (в соответствии с таблицей):
	                               ПОКАЗАТЕЛИ
	Норма по НД

	
	По ТУ 0251-083-00151638-2011 класс 5, вид 4
	Технический регламент класс 5

	Цетановое число для зимнего и арктического д/т, не менее
	47
	47

	Цетановый индекс, не менее
	40
	-

	Фракционный состав:
до  температуры 180 ºС, % (по объему), не более
до  температуры 360 ºС, % (по объему), не менее
95% объемных перегоняются при температуре не выше, ºС
	
25
95
-
	
-
-
360

	Вязкость кинематическая при 40°С  мм2/сек (сСт)
	1,20-4,00
	-

	Температура помутнения,  °С, не выше:
	минус 34
	-

	Предельная температура фильтруемости для арктического климата, °С, не выше
	минус 44
	минус 38

	Плотность при 15°С, кг/м3
	800-840
	-

	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, % не более:
	
11
	
11

	Массовая доля серы, мг/кг, не более
	10
	10

	Температура вспышки, в закрытом тигле для зимнего и арктического дизельного топлива, °С, не ниже
	30
	30

	Коксуемость 10% остатка разгона, % (по массе), не более
	0,30
	-

	Зольность, % не более
	0,01
	-

	Содержание воды, мг/кг, не более
	200
	-

	Общее загрязнение, мг/кг, не более
	24
	-

	Коррозия медной пластинки (3ч при 50°С), единицы по шкале
	Выдерживает Класс 1
	-

	Окислительная стабильность общее количество осадка, г/м3, не более
	25
	-

	Смазывающая способность, мкм, не более
	460
	460



4. Сроки поставки продукции: начало поставки -  февраль 2016г., окончание поставки –   март 2016 г.  

	№
п/п
	Наименование
	Технические требования ТУ
	Ед.
Изм.
	Количество и сроки (период) поставки продукции
	ИТОГО 

	
	
	
	
	февраль
	март
	

	1
	Топливо дизельное
	ТУ 0251-083-00151638-2011 класс 5, вид 4
	тн.
	250,0
	250,0
	500,0



5. Место поставки продукции: 
	№ п/п
	Местонахождение
	Реквизиты грузополучателя

	1.
	Юр. Адрес:629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д.3.

Адрес поставки: 629320, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, р-н. Коротчаево, ул. Пахотова д.1.
	Станция назначения: ст. Коротчаево, Свердловской ж/д   Код станции: 799101
Получатель: Открытое акционерное общество «Ямальская железнодорожная компания
Код получателя: 7935
ОКПО получателя: 15383840
Особые отметки: для локомотивного депо Коротчаево



6.  Условия поставки продукции:
6.1.  Поставка дизельного топлива осуществляется по соглашению Сторон следующим способом:
- транспортировка  дизельного топлива в вагон-цистернах до указанного пункта назначения  силами и за счет Поставщика.
7. Технические требования к поставляемой продукции:
7.1. Продукция должна соответствовать маркировке, указанной в п.3 данного технического задания на поставку  топлива дизельного.
7.2. Качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя и требованиям Заказчика, указанным в п.3 данного технического задания. 
7.3. 	Поставщик гарантирует соответствие качества товара требованиям технических регламентов, национальных стандартов, технических условий и других нормативных документов.
7.4.	На поставляемый товар устанавливается гарантийный срок хранения согласно гарантийному сроку завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока  с момента подписания товарных накладных.
8. Требования к поставщику:
8.1. Участник должен иметь официально оформленные отношения с заводами-изготовителями дизельного топлива, что должно подтверждаться  копиями подтверждающих документов (дилерский договор, разрешение на поставку).
8.2. Поставщик должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами и финансовыми возможностями.
8.3. Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью, иметь регистрацию в установленном порядке.
9. Требования к безопасности:
9.1. Дизельное топливо должно иметь углеводородный состав, обеспечивающий устойчивый бездетонационный процесс сгорания на всех режимах работы двигателей.


