


       Техническое задание
к Открытому запросу предложений

ЛОТ № 1

«На право заключения договора оказания услуг на проведение деповского ремонта 
служебно-технических вагонов 5-вагонной рефрижераторной секции (РС) 
с обеспечения вагонов тормозным оборудованием»

	Разд.
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1. 
	Заказчик
	Открытое акционерное общество «Ямальская железнодорожная компания» 

	2. 
	Местонахождение
	629300, Российская Федерация, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д.3

	3. 
	Вид работ
	Монтаж тормозного оборудования по проекту, с последующим испытанием.
Деповской  ремонт грузовых вагонов.

	4. 
	Объем работ
	Производство деповского ремонта – 2-х служебно-технических вагонов 5-вагонной РС, с необходимостью обеспечения вагонов тормозным оборудованием.

	5. 
	Сроки выполнения работ
	С момента подписания договора по 31 декабря 2016 года в соответствии с графиком проведения работ. С момента подписания договора по 31 декабря 2016 года согласно графику проведения работ.  В случае, если Участник является аффилированным лицом ОАО «РЖД» и/или ОАО «Корпорация развития», заключение договора с Победителем Открытого запроса предложений выносится на рассмотрение Органами Управления ОАО «ЯЖДК» и действие договора исчисляется датой принятия решения о заключении сделки.

	6. 
	Основание для производства ремонта
	Проведение деповского ремонта после регистрации вагонов в АБД ПВ ГВЦ ОАО «РЖД», с необходимостью обеспечения вагонов тормозным оборудованием.

	7. 
	[bookmark: OCRUncertain887][bookmark: OCRUncertain888][bookmark: OCRUncertain889]Основные технико-экономические показатели 
 вагонов  
	Служебно-технический рефрижераторной секции (РС), модель 16-3001 – предназначен для проживания и отдыха локомотивных бригад, работающих турным методом, постоянно следуют в составе поезда, оборудован: купе для отдыха, туалет, душевая, помещения для приема пищи.
Тележка КВЗ-И2 (2-х осная).
Без тормозного оборудования, пролетная магистраль.

	8. 
	Основные технические требования к качеству выполняемых работ
	1.Монтаж тормозного оборудования в соответствии с проектом 4483.37.00.000, проведение испытаний с оформлением протокола. 
2.Производить ремонт грузовых вагонов в соответствии с требованиями руководящих документов «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520мм. Руководство по деповскому ремонту», «Руководство по капитальному ремонту грузовых вагонов», утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, протокол от 18-19 мая 2011г. (далее – Руководства по капитальному и деповскому ремонту грузовых вагонов) №717-ЦВ-2009. 
3. Использование деталей, материалов и запасных частей собственной ремонтной базы Участника (Исполнителя).

	9. 
	Начальная (максимальная) цена предмета закупки
	Начальная (максимальная) цена договора: 1 416 00 руб. 00 коп. (один миллион четыреста шестнадцать тысяч рублей 00 коп.) с учетом всех видов налогов (в том числе НДС), сборов, стоимости расходных материалов, заменяемых деталей, узлов и прочих комплектующих, любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения работ.  
В стоимость входит:
1. Обеспечение вагона-шельтера тормозным оборудованием с последующим проведением и оформлением испытаний в соответствием с проектом 4483.37.00.000;
2. Обеспечение необходимой комплектации,  внесение данных в центральную картотеку ИВЦ ЖА.
3. Выполнение деповского ремонта в соответствии с требованиями руководящих документов «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520мм. Руководство по деповскому ремонту».
Расходы по транспортировке вагонов в ремонт и обратно не входят в обязательства Поставщика.

	10. 
	Порядок оплаты

	[bookmark: _GoBack]Оплата производится путем безналичного перечисления авансового платежа в размере 30 %  на основании выставленного Продавцом счета. Оставшаяся сумма в размере 70% перечисляются продавцу в течение 10 банковских дней, исчисляемых 
днем подписания Акта приема-передачи.

	11. 
	Обязательные квалификационные требования к Участнику
	
1. Нахождение вагонного ремонтного депо на расстоянии не более  4 500 км от ст. Новый Уренгой.
2. Наличие у Участника необходимых лицензий, сертификатов, допусков, разрешений, необходимых для выполнения видов работ, являющихся предметом Открытого запроса предложений. 
3. Наличие комплекта конструкторской документации (проекта) на установку тормозной системы для вагонов-шельтеров, утвержденной (согласованной) организацией  аккредитованной на проведение соответствующих работ.
4. Участник должен иметь в собственности ремонтную базу. Основные виды средств производства для выполнения работ по договору, должны находиться в рабочем состоянии, и иметь к вышеуказанным средствам производства гарантированный доступ (аренда, лизинг и т.д.).
5. Наличие заключенных договоров с аккредитованными вагоноремонтными предприятиями.
6. Наличие у Участника оформленных договорных отношений с  заводами изготовителями основных узлов и деталей вагонов для своевременного и бесперебойного обеспечения необходимым количеством деталей и узлов вагона  проведения плановых видов ремонта.
7. Наличие у Участника возможности выполнения монтажа тормозного оборудования с последующим испытанием и оформлением протокола испытаний.
8. Наличие у Участника соответствующего технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, профессиональной компетентности для выполнения работ и оказания услуг, являющихся предметом закупки, а также положительной репутации, полученной при работе с Заказчиком (если таковая имелась).

	12. 
	Требования к сроку предоставления гарантии качества
	Гарантийный срок по деповскому или капитальному ремонту устанавливается до следующего планового ремонта начиная с даты оформления уведомления о приёмке грузовых вагонов из ремонта формы ВУ-36М. В гарантийный период Исполнитель обязан выезжать на место отцепки/расследования по телефонограмме для составления двухстороннего акта и установления причин возникновения дефектов

	13. 
	Требования к безопасности
	Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда.  
Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи.

	14. 
	Требования к документации при приемке 
	При приемке выполненных работ по деповскому ремонту должны быть предъявлены следующие документы:
- протокол результата тормозных испытаний вагона-шельтера;
- уведомление на ремонт вагона формы ВУ-23ЭТД;
- уведомление о приёмке вагонов из ремонта формы ВУ-36М;
- дефектной ведомости формы ВУ-22;
- расчетно-дефектной ведомости;
- счёта-фактуры;
- актов выбраковки (деталей и узлов вагонов);
- паспорта, сертификаты на материалы, детали и запасные части;
- акты о приемке выполненных работ. 











































ЛОТ № 2

«На право заключения договора оказания услуг 
на выполнение плановых видов ремонта цистерн»

	№ 
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1. 
	Заказчик
	Открытое акционерное общество «Ямальская железнодорожная компания» 

	2. 
	Местонахождение
	629300, Российская Федерация, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д.3

	3. 
	Вид работ
	Капитальный, деповской и текущий ремонт. 

	4. 
	Объем выполняемых работ (оказываемых услуг)
	10 цистерн

	5. 
	Сроки выполнения работ
	С момента подписания договора по 31 декабря 2016 года согласно графику проведения работ.  В случае, если Участник является аффилированным лицом ОАО «РЖД» и/или ОАО «Корпорация развития», заключение договора с Победителем Открытого запроса предложений выносится на рассмотрение Органами Управления ОАО «ЯЖДК» и действие договора исчисляется датой принятия решения о заключении сделки.

	6. 
	Основание для производства ремонта
	Наступление календарного срока в соответствии с нормативами периодичности проведения плановых видов ремонта грузовых вагонов.

	7. 
	Основные технические характеристики грузовых вагонов  
	Цистерны: модель 15-1547, год выпуска 1990г. 

	8. 
	Основные технические требования к качеству выполняемых работ
	 Выполнение  ремонта грузовых вагонов в соответствии с требованиями руководящих документов «Руководство по капитальному ремонту грузовых вагонов» и «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520мм. Руководство по деповскому ремонту», утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, протокол от 18-19 мая 2011г. (далее – Руководства по капитальному и деповскому ремонту грузовых вагонов), с использованием материалов и запасных частей собственной ремонтной базы Участника (Исполнителя).

	9. 
	Начальная (максимальная) цена предмета закупки
	Начальная (максимальная) цена договора: 2 265 600 руб. 00 коп. (два миллиона двести шестьдесят пять тысяч шестьсот рублей 00 коп с учетом всех видов налогов (в том числе НДС), финансовых сборов, стоимости расходных материалов, заменяемых деталей, узлов и прочих комплектующих, любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения работ.  
Расходы по транспортировке вагонов в ремонт и обратно не входят в обязательства Поставщика.

	10. 
	Порядок оплаты

	Оплата производится путем безналичного перечисления авансового платежа в размере 30 %  на основании выставленного Продавцом счета. Оставшиеся 70% перечисляются продавцу в течение 10 банковских дней, исчисляемых днем подписания Акта приема-передачи.

	11. 
	Квалификационные требования к Участнику
	1. Нахождение вагонного ремонтного депо на расстоянии от станции Коротчаево не более 1700км.
2. Наличие у Участника необходимых лицензий, сертификатов, допусков, разрешений, необходимых для выполнения видов работ, являющихся предметом Открытого запроса предложений. 
3. Наличие у Участника оформленных договорных отношений с вагоноремонтными предприятиями, имеющими клеймо на право проведения плановых видов ремонтов, либо самому иметь это клеймо.
4. Участник должен иметь в собственности ремонтную базу. Основные виды средств производства для выполнения работ по договору должны находиться в рабочем состоянии и иметь к вышеуказанным средствам производства гарантированный доступ (аренда, лизинг и т.д.).
5. Наличие у Участника оформленных договорных отношений с  заводами изготовителями основных узлов и деталей вагонов для своевременного и бесперебойного обеспечения необходимым количеством деталей и узлов вагона  проведения плановых видов ремонта.
6. Наличие у Участника возможности выполнения ремонта механизма разгрузки при проведении деповского, капитального и текущего ремонта вагонов.
7. Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями и достаточным количеством собственных кадров, обладающих соответствующей квалификацией.

	12. 
	Требования к сроку предоставления гарантии качества
	Гарантийный срок по деповскому или капитальному ремонту устанавливается до следующего планового ремонта начиная с даты оформления уведомления о приёмке грузовых вагонов из ремонта формы ВУ-36вц. В гарантийный период Исполнитель обязан выезжать на место отцепки/расследования по телефонограмме для составления двухстороннего акта и установления причин возникновения дефектов.

	13. 
	Требования к безопасности
	Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда.  
Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи.

	14. 
	Требования к документации при приемке 
	 При окончательной приемке выполненных работ должны быть предъявлены следующие документы:
- уведомление на ремонт вагона формы ВУ-23ЭТД;
- уведомление о приёмке вагонов из ремонта формы ВУ-36вц;
- Акт формы ВУ-19 (для цистерн);
- дефектной ведомости формы ВУ-22;
- расчетно-дефектной ведомости;
- счёта-фактуры;
- актов выбраковки (деталей и узлов вагонов);
- паспорта, сертификаты на материалы, детали и запасные части;
-акты о приемке выполненных работ. 















