Раздел 3
Техническое задание к Открытому конкурсу 
на право заключения договора поставки и устройства в локомотивном депо 

по станции Коротчаево модульного маслосклада с раздачей.
1. Предмет закупки: поставка, монтаж мобильной маслораздаточной станции с проведением пуско-наладочных работ и обучением персонала. Мобильная маслораздаточная станция изготавливается  в соответствии с основными техническими характеристиками согласно п. 4 и техническими требованиями согласно п. 5 Технического задания и наличием дополнительного оборудования:

 - ограждение верхней площадки и лестница;

 - система деаэрации с дыхательными трубами и дыхательными клапанами;

 - люки замерные;
    
- предохранительные клапаны;

- датчики верхнего уровня с сигнализаторами 90% и 95% уровня масла;

- система контроля герметичности межстенного пространства;

- молниезащита (молниеотвод, болт заземления);

- устройство заземления автоцистерн и ж.д. цистерн;

 - система автоматического пожаротушения; 
- электронасосные агрегаты для наполнения и слива резервуаров КХМ.

- уровнемер ПМП-201

- пульт дистанционного управления

- электрический щит управления МАЗС (во взрывозащищенном исполнении)

- градировочная таблица (геометрический метод)

- устройство заземления автоцистерны, ж.д. цистерны
- метршток

- комплект громкоговорящей связи

- ящик для песка

- наклейки огнеопасно

- тосол для заполнения межстенного пространства и 20 литров резерв

2. Начальная (максимальная) цена предмета закупки – 4 500 000 руб. 00 коп. (Четыре миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС 18%. 

Цена определена в рублях РФ с учетом всех статей затрат (в т.ч. изготовление, доставка до места назначения, монтаж и проведение пуско-наладочных работ, обучение обслуживающего персонала), налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ. В расчете цены должны быть учтены все инфляционные ожидания и финансовые риски, учитывающие сроки оказания услуг. 
3. Область применения:
Контейнерная маслозаправочная станция (далее КМЗС) будет применяться для приема, хранения и отпуска двух видов масел железнодорожным транспортным средствам и подачи масла в цех по ремонту локомотивов на ст. Коротчаево. КМЗС будет эксплуатироваться при следующих условиях: температура окружающей среды от + 45 градусов Цельсия до - 50 градусов Цельсия
4. Основные технические характеристики:
	Мобильная маслораздаточная станция 

	Объем, куб. м.
	20

	Количество камер
	2

	Тип исполнения 
	Контейнер «АРКТИКА»


	Виды используемых масел
	Масло дизельное М14В2 новое

Масло дизельное М14В2 б/у

	Климатическое исполнение
	Северное, УХЛ (до -50 град. С)



	Потребляемая мощность, не более
	16 кВт

	Напряжение
	380В

	РЕЗЕРВУАР

	Резервуар 2-х камерный, 2-х стенный, цилиндрический, горизонтальный, общей вместимостью резервуара – 20 (15+5) куб. м.

Толщина стенок — 4/4 мм. Материал — Сталь 09Г2С. 

Покрытие: грунт, эмаль Selemix. Резервуар – цвет серый. Контейнер – цвет синий с оранжевой полосой.
Межстенное пространство резервуара герметизировано. Резервуар оборудован системой контроля

герметичности его межстенного пространства (расширительный бачок с огнепреградителем ОП-50 и преобразователь магнитный поплавковый ПМП-185, обеспечивающей автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу МАЗС о разгерметизации и автоматическое прекращение наполнения резервуара. Межстенное пространство заполняется тосолом (тосол входит в комплект).

	Особенности модели

	Резервуар, размещенный в стандартном утепленном морском контейнере 40 футов.

Комплектуется съёмной лестницей и технологическим колодцем для доступа к резервуарному оборудованию.

	Индивидуальные особенности

	Взрывозащищённая система автоматического электроподогрева каждой камеры хранения масла для

поддержания температуры в резервуаре зимой не менее + 15° С (врезные нагреватели).

Внутреннее утепление контейнера пенополиуретаном + изоляция стальным листом 2мм.

	Технологический отсек

	Технологический отсек выполнен в соответствии с СП 156.13130.2014, отделен от резервуара сплошной противопожарной перегородкой 1-го типа.

Электрические (не масленые) нагреватели внутреннего воздушного пространства технологического отсека.

Двери металлические утепленные.

В технологическом отсеке установлены насосные агрегаты и катушки со шлангами и пистолетами

- поддон для сбора аварийных проливов топлива;

- автоматическая система пожаротушения «Буран 2.5взр»;

- освещение во взрывобезопасном исполнении; 

- воздухозаборники (обеспечивают вентиляцию в технологическом отсеке); 

- взрывозащищенный шкаф для системы управления и автоматики;

- взрывозащищенный шкаф для системы управления врезными нагревателями.

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАМЕРЫ РЕЗЕРВУАРА

	Технологическая крышка горловины (с защитным ограждением) – 2шт.

	Горловина Ду-600мм с люком – 2шт.

	Линия наполнения камеры 15 м. куб.
	Агрегат наполнения резервуара маслом от автоцистерны, ж.д. цистерны (узел налива с фильтром механической очистки, патрубком муфты сливной, агрегат НМШ 5-25-4,0/4 (380В, подача 4 м³/ч, 1кВт) запорная арматура, демпфер)  1 шт.

	Линия выдачи с камеры 15 м. куб.
	Трубопровод, фланцы, клапан приемный – 1 комплект

	
	агрегат НМШ 5-25-4,0/4 (380В, подача 4 м³/ч, 1кВт) запорная арматура, демпфер – 1 комплект

	
	счетчик ППО-20 – 1 комплект

	
	шланг Ду25-длиной 20м с пистолетом раздаточным РП-34М – 1 комплект

	
	Быстроразъемное соединения (БРС) – 1 шт.

	Линия наполнения и выдачи с камеры 5 м. куб.
	Трубопровод, фланцы, клапан приемный – 1 комплект

	
	агрегат НМШ 5-25-4,0/4 (380В, подача 4 м³/ч, 1кВт) запорная арматура, демпфер – 1 комплект

	
	счетчик ППО-20 – 1 комплект

	
	шланг Ду25-длиной 20м с пистолетом раздаточным РП-34М – 1 комплект

	
	Быстроразъемное соединения (БРС), шланг Ду25-длиной 20м  – 1 комплект

	Линия замерная
	Люк замерный ЛЗ-80 – 2 шт.

	Линия деаэрации
	клапан дыхательный совмещенный – 2 шт.

	Линия метрштока – 2 шт.

	Линия уровнемера
	Уровнемер ПМП-201 (предназначен для обеспечения пожарной безопасности СП156.13130.2014 и осуществлении подачи управляющих сигналов на уровнях 90%-ного, 95%-ного, "аварийного" заполнения резервуара и вычисление плотности, объема, массы, температуры масла, относительного заполнения резервуара, уровня подтоварной воды, передача данных проводная или по GSM-каналу). В комплект уровнемера входит сигнализатор светозвуковой (МСК-500), адаптер (обеспечивает возможность передачи данных на ПК по проводному каналу), сирена взрывозащищенная, блок питания – 2 комплекта

	Линия обесшламливания – 2 шт.

	ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	КМЗС должна быть выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов пожарной безопасности автозаправочных станций (НПБ-111-98) и укомплектована:

	Пульт дистанционного управления
	Комплект

	Ящик для песка

	Электрический щит управления АЗС (во взрывозащищенном исполнении)

	Молниезащита (молниеотвод, болт заземления)

	Метршток

	Градуировачная таблица (геометрический метод)

	Устройство заземления автоцистерны, ж.д. цистерны

	Комплект громкоговорящей связи

	Наклейки «ОГНЕОПАСНО»

	Электрооборудование должно быть выполнено во взрывопожаробезопасном исполнении


5. Технические требования по устройству контейнерной маслозаправочной станции (КМЗС):
5.1.  Контейнерная МЗС должна быть укомплектована самым современным и надежным оборудованием, которое обеспечивает надежную работу заправочной станции. КМЗС должна состоять из одного двухкамерного двустенного резервуара и установлена дополнительно в утепленный морской  контейнер 40 футов. Цвет контейнера - синий с оранжевой полосой.
5.2.  Контейнер необходимо оборудовать съёмной лестницей и технологическими колодцами для доступа к  резервуарному оборудованию. Все стены по периметру, двери, полы и потолок внутри контейнера изолировать металлическим каркасом без использования  сварки,  для исключения мостиков холода.

Все стены по периметру, двери, полы и потолок внутри контейнера, по всему периметру, должны быть  утеплены пенополиуретаном и дополнительно изолированы стальным листом не менее 2мм.
5.3. КМЗС должна состоять из одного резервуара, разделенного двойными сплошными перегородками на две части 15 куб. м и 5 куб. м. Резервуар должен быть выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов пожарной безопасности автозаправочных станций (НПБ-111- 98) РФ. В КМЗС должен использоваться полноценный двустенный резервуар, (сталь 09Г2С, 14 категории соответствует исполнению УХЛ). Толщина металла, используемая при изготовлении резервуара для контейнерной КМЗС должна быть не менее:
- стенки - внутренняя 4 мм, наружная 4 мм,
- торцевые днища - внутренние 4,5 мм, наружные 4,5 мм.

Покрытие резервуара: грунт,  эмаль двухкомпонентная высокопрочная, серая.  

Во избежание аварийных утечек топлива резервуар должен быть двустенным. Межстенное пространство должно быть герметизировано и оборудовано системой  контроля герметичности (расширительный бачок с огнепреградителем и преобразователем магнитнным поплавковым ПМП-185, обеспечивающим автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу КМЗС о разгерметизации и автоматическое прекращение наполнения резервуара. Межстенное пространство будет заполняется тосолом.

В каждой камере резервуара необходимо установить систему автоматического замера уровня топлива ПМП-201. Система должна производить вычисление плотности, объема, массы, температуры масел; уровень относительного заполнения резервуара, уровень подтоварной воды. Все данные должны отображаться на вторичных приборах в технологическом отсеке. Все данные должны передаваться в офис на компьютер по GSM-каналу.

Каждая камера резервуара имеет люк наверху резервуара. На крышках люков установлено оборудование (линии наполнения, выдачи, замерная, деаэрации, метрштока, уровнемера, обесшламливания).

Каждая камера хранения масла должна быть оборудована системой автоматического электроподогрева для поддержания температуры в резервуаре зимой не менее 15° С. Комплектация оборудованием и трубопроводом должна соответствовать прилагаемой схеме.
5.4. Технологический отсек контейнера должен быть отделен от резервуаров сплошной противопожарной перегородкой 1-го типа. Внутрь технологического отсека необходимо установить электрические нагреватели внутреннего воздушного пространства отсека. В технологическом отсеке установить насосные агрегаты и две катушки со шлангами и пистолетами.

Технологический отсек должен иметь вентиляцию и устройство поддона для сбора аварийных проливов, в соответствии с требованиями НПБ-111-98. В технологическом отсеке установить освещение во взрывобезопасном исполнении, автоматическую систему пожаротушения, в соответствии   с  требованиями  НПБ-111-98,  взрывозащищенный  шкаф  для  системы управления  и автоматики и взрывозащищенный шкаф для системы управления нагревателями. 

5.5. Наполнение камер резервуаров должно осуществляться масляными насосами с системами фильтрации (380В, подача 4 м³/ч, 1кВт), гашением вибраций и запорной арматурой,  расположенными в технологическом отсеке. Раздача масла должна осуществляться масляными насосами через счетчики. Для заправки транспортных средств предусмотреть пистолеты раздаточные с рукавом длиной 20м Ду25. Рукава должны сматываться на автоматические катушки. Дополнительно предусмотреть для раздачи масла отводы с быстроразъемными соединениями. Все оборудование будет расположено в обогреваемом технологическом отсеке.
5.6. Контейнерная МЗС должна соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75 - ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ и ГОСТ 6134-87 - НАСОСЫ ДИНАМИЧЕСКИЕ.
6. Назначение товаров и цели использования: Основным функциональным предназначением мобильной маслораздаточной станции (КМЗС) служит для приема, хранения и отпуска различных видов масел. 
7. Требования по комплектности товара: продавец обязан передать Покупателю или его уполномоченному представителю лично товарораспорядительные и товаросопроводительные документы, относящиеся к Продукции: 
- паспорт КМЗС;
- акт проверки на герметичность сварных соединений;

- градуировочные (калибровочные) таблицы камер резервуара;

- паспорта на комплектующие станции;

- руководство по монтажу, пуско-наладочным работам и эксплуатации станции;

- сертификат соответствия станции;

- экологический сертификат соответствия;

- сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008;

- санитарно-эпидемиологическое заключение;

- паспорт метрштока с отметкой о поверке;

- копия разрешения на применение станции, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на основании ФЗ от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности объектов», заверенная поставщиком.

8.  Сроки (периоды) монтажа и сдачи в эксплуатацию объекта: до 10 ноября 2016 г.
9. Место передачи объекта: с доставкой до г. Новый Уренгой р-он Коротчаево и проведение пуско-наладочных работ.
10. Порядок сдачи и приемки товаров: передача Продукции осуществляется Поставщиком на территории Заказчика его уполномоченному лицу. 

11. Требования к форме и сроку оплаты: покупатель оплачивает продукцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца: аванс 50%, оплата 40% по факту готовности объекта к отгрузке, 10% при сдаче объекта в эксплуатацию.

12. Требования по сроку гарантий качества: гарантия не менее 12 месяцев.
13. Срок изготовления – не более 90 рабочих дней.

