                  
                                                                       

Техническое задание к открытому запросу цен
на право заключения договора поставки гидравлической установки
(АВСО комплект № 4 для подъема и установки сошедшего с рельс подвижного состава).

1. Предмет закупки: поставка гидравлической установки аварийно восстановительного оборудования, далее  (АВСО, комплект №4 для подъема и установки сошедшего с рельсов подвижного состава) в соответствии с техническими характеристиками согласно п.11.

2. Область применения: Системы АВСО эффективно используются при ведении аварийно - восстановительных работ, связанны с подъемом и перемещением сошедшего с рельсов подвижного состава осуществляемого без применения грузоподъемных кранов и со значительным сокращением времени на восстановление движения, оборудование так же позволит производить работы по выравниванию, подъему, перемещению пролетов мостов.

3. Начальная (максимальная) цена предмета закупки - 2 857 000 руб. 00 коп. (Два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС (18%).
Расчет цены необходимо выполнять в рублях РФ с учетом всех статей затрат (в т.ч. доставка до места назначения), налогов, пошлин, сборов, стоимости тары (упаковки) и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ. В расчете цены должны быть учтены все инфляционные ожидания и финансовые риски, учитывающие сроки оказания услуг. Стоимость товара в коммерческом предложении не должна превышать начальной (максимальной) стоимости товара в соответствии с техническим заданием.

4. Продавец обязан передать Покупателю или его уполномоченному представителю лично товар в следующей комплектации:
- Гидравлическую установку АВСО - 1 комплект
- счет-фактура -2 экземпляра
- товарная накладная (форма ТОРГ-12) -2 экземпляра
- оригиналы счетов на оплату
- инструкцию по эксплуатации на русском языке - на каждую единицу Продукции
- оригинал паспорта на каждую единицу Продукции, оформленный на Покупателя
- паспорт (формуляр) Продукции - на каждую единицу Продукции
- подписанный со стороны Продавца акт приема-передачи
- сертификат соответствия на комплект АВСО

5.   Требования к товару, его маркировке и упаковке:
5.1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. 
5.2. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать техническому регламенту о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 № 753). 
5.3. Составные части изделия должны соответствовать следующим ТУ:
- установка гидравлическая для перемещения тяжеловесного оборудования модели УГ – ТУ 4145-082-35630370-2009;
- комплект гидравлической аварийно-восстановительный для установки всех видов ж/д транспорта на рельсы модели АВСО – ТУ 4145-042-35630370-2005;
- съемник с гидроусилителем модели СВГ – ТУ 4145-024-35630370-2001, что должно подтверждаться сертификатом качества. 
5.4. Оборудование должно быть в упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении от следующих внешних воздействий: толчки, удары, нагрузки при складировании, попадание дождя, снега, защита от прямого солнечного света.

6.  Место поставки: 629300, Российская Федерация, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Привокзальная 1.

7.  Сроки (периоды) поставки товара: с 01 октября по 30 ноября 2016 г.

8.  Место, порядок сдачи и приемки (поставки) товара: Поставка Товара до склада Покупателя осуществляется силами и за счет средств Поставщика в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней, с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика. Доставка осуществляется до склада Покупателя, в соответствии с правилами перевозок груза, действующими на территории РФ.

9.  Требования к форме и сроку оплаты: Оплата производится Покупателем в порядке предварительной оплаты 50% стоимости Товара в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Поставщиком и последующей оплаты неоплаченной части стоимости Товара в срок не позднее 10 банковских дней с момента осуществления Покупателем приемки Товара по количеству и качеству и получения от Поставщика счета - фактуры и товарной накладной.

10. Требования по сроку гарантий качества: Гарантийный срок - 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

11. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Модель
	Кол-во
шт.

	Кол-во раб. инстр.
	Объем бака
	Подача насоса
	длина
	ширина
	высота
	масса

	
	
	
	
	
	
	см. куб двойной ход
	мм
	мм
	мм
	кг

	
	
	
	
	
	л
	
	
	
	
	

	
	Год выпуска
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Гидростанция
	НБР30-7А40-1
	1
	3
	20
	12
	930
	440
	550
	30

	
	
	
	Тип распределителя
	
	
	
	

	2
	Пульт управления
	ПУ-4
	1
	4х.секц,3х.позиц.с ручным управлением
	700
	900
	970
	57

	3
	Ручной насос
	НРГ30200Р-3
	1
	3
	20
	12
	930
	440
	550
	30



	Оборудование для подъема груза

	№ п/п
	Наименование
	Модель
	Кол-во

	Грузоподъемность
	Ход штока\увеличения хода(дляКН120-3)
	Раб. объем
	высота
	диаметр
	масса

	
	
	
	
	кН
	мм
	л
	мм
	мм
	кг

	4
	Домкрат телескопический
	ДТА60\30Г500-420
	1
	681\285
	110\105=215
	3,2
	250
	235
	38

	5
	Домкрат одноступенчатый
	ДГА120Г120-315
	1
	1140
	120
	4,5
	315
	290
	46

	6
	Домкрат телескопический
	ДТА 120\60Г500-420
	1
	1140\566
	250\250=500
	14,2
	420
	290
	73

	7
	Комплект ступенчатого подъема
	КН120-3
	1
	
	380 9120+380=500
	
	
	
	50



	Оборудование для перемещения груза

	№ п/п
	Наименование
	Модель
	Кол-во

	Усилие толкающие
	Усилие втягивающее
	Ход штока
	Раб. объем масла
	Длина закр. цилиндра
	масса

	
	
	
	
	кН
	кН
	мм
	л
	мм
	кг

	8
	Цилиндр  перемещения (БРС004)
	ЦП15Г350-575
	2
	132
	85
	350
	1,6
	575
	22

	
	
	
	
	Наименование
	

	9
	Упорные крепления цилиндра перемещения
	КЦП
	2
	Одинарная контропора
	7

	
	
	ДКЦП
	1
	Двойная контропора
	13

	
	
	ДСШЦ
	1
	Двойная соединительная деталь
	11

	
	
	
	
	Максимальная нагрузка
	длина
	ширина
	высота
	масса

	
	
	
	
	кН
	мм
	мм
	мм
	кг

	10
	Мостовые балки
	М 60\120-1200
	1
	600\1200 зависит от расстояния между опорами
	1200
	275
	175
	41

	
	
	М 60\120-2250
	1
	
	2250
	275
	175
	76

	11
	Роликовая тележка
	РТ60\120
	2
	1200
	
	
	110
	70

	12
	Распорная балка для соединения роликовых тележек
	РБ-1
	1
	
	
	
	
	

	Состав комплекта

	13
	Комплект соединения балок
	НМБ180
	1
	Накладка 2 шт.
	Винт 4 шт.
	Шайба гроверная 4 шт.
	Шайба плоская 8 шт
	Гайка 4 шт.






	Комплекты гидравлических систем

	
	
	
	
	длина
	Макс. раб. давл
	Разрыв. давл
	Мин радиус гиба
	Присоединительн резьба фитингов
	масса

	
	
	
	
	мм
	МПа
	МПа
	мм
	
	кг

	14
	Рукава высокого давления с быстроразъемными муфтами БРСН004 и БРСД004
	2РВД30-5000БРС4
	1
	5000
	30
	110
	180
	G1\2
	5

	
	
	2РВД30-10000БРС4
	4
	10000
	30
	110
	180
	G1\2
	9
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