Раздел 3
Техническое задание 

к открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора поставки и устройства станции топливозаправочной мобильной.
1. Предмет закупки: поставка, монтаж станции топливозаправочной мобильной (далее СТЗМ), проведения пуско-наладочных работ (включающие в себя все расходные материалы: кабель силовой подключения, кабель подключения заземления и т.д.) с начальным обучением персонала по работе с оборудованием. Станция топливозаправочная мобильная изготавливается  в соответствии с основными техническими характеристиками согласно п. 4 и техническими требованиями согласно п. 5 Технического задания и наличием дополнительного оборудования:

- ограждение верхней площадки и лестница;

- система деаэрации с дыхательными трубами и дыхательными клапанами;

- люки замерные;
      - предохранительные клапаны;

- датчики верхнего уровня с сигнализаторами 90% и 95% уровня топлива;

- система контроля герметичности межстенного пространства;

- молниезащита (молниеотвод, болт заземления);

- устройство заземления автоцистерн и ж.д. подвижного состава;

- система автоматического пожаротушения; 
- электронасосный агрегат для наполнения резервуаров КХТ;
- уровнемер ПМП-201;
- пульт дистанционного управления с кабелем не менее 15 метров с кнопками Пуск-Стоп для каждой ТРК;
- электрический щит управления СТЗМ (во взрывозащищенном исполнении);
- рукав 5 и 12 метров с камлоками для АЦ и ж.д. цистерн;

- запасные рукава для ТРК 12 и 20 метров нужных диаметров;
- градировочная таблица (геометрический метод);
- метршток;
- ящик для песка;
- наклейки огнеопасно на боковых поверхностях желтого цвета;
- тосол для заполнения межстенного пространства и 20 литров резерв.
2. Начальная (максимальная) цена предмета закупки – 4 150 000 руб. 00 коп. (Четыре миллиона сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС 18%. 

Цена определена в рублях РФ с учетом всех статей затрат (в т.ч. изготовление, доставка до места назначения, монтаж и проведение пуско-наладочных работ, обучение обслуживающего персонала), налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ. В расчете цены должны быть учтены все инфляционные ожидания и финансовые риски, учитывающие сроки оказания услуг. 
3. Область применения:
СТЗМ будет применяться для приема, хранения и отпуска дизельного топлива железнодорожному подвижному составу. СТЗМ будет эксплуатироваться при следующих условиях: температура окружающей среды от + 45 градусов Цельсия до - 50 градусов Цельсия
4. Основные технические характеристики:
	Станция топливозаправочная мобильная (СТЗМ)

	Объем, куб. м.
	20

	Количество камер
	2

	Тип исполнения 
	«СЕВЕР»

	Виды используемых нефтепродуктов
	Топливо дизельное

	Климатическое исполнение
	Северное, УХЛ (до -60 град. С)

	Потребляемая мощность, не более
	10 кВт

	Напряжение
	380В

	РЕЗЕРВУАР:

	Резервуар 2-х камерный, 2-х стенный, цилиндрический, горизонтальный, общей вместимостью резервуара – 20 (10+10) куб. м.

Толщина стенок — 4/4 мм. Материал — Сталь 09Г2С. 

Покрытие: грунт, эмаль Selemix. Резервуар – цвет серый. Наружное покрытие – цвет синий.
Резервуар имеет площадку обслуживания с противоскользящим покрытием, со съемным (для транспортировки) ограждением и лестницей для подъема на площадку обслуживания. 

На боковую поверхность станции нанесена жёлтая полоса с надписью «ОГНЕОПАСНО». 

Межстенное пространство резервуара герметизировано. Резервуар оборудован системой контроля герметичности его межстенного пространства (расширительный бачок с огнепреградителем ОП-50 и датчик нижнего уровня ПМП-185), обеспечивающей автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу СТЗМ о разгерметизации и автоматическое прекращение наполнения резервуара. Межстенное пространство заполняется тосолом (тосол входит в комплект).

	ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

	Резервуар закрыт металлическими листами толщиной 3 мм.

Комплектуется лестницей и технологическим колодцем для доступа к резервуарному оборудованию.

	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

	ТРК размещены с одной стороны резервуара, а насосный агрегат с другой стороны резервуара в технологических отсеках.

Утепление резервуара пенополиуретаном.

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТСЕК – 2 шт.

	Технологический отсек выполнен в соответствии с СП 156.13130.2014, отделен от резервуара сплошной противопожарной перегородкой 1-го типа.

Двери в виде рулонных жалюзи.

1-й технологический отсек предназначен для установки 2-х ТРК на одну сторону. Двери в виде рулонных жалюзи с левой боковой стороны.

2-й технологический отсек предназначен для насосного агрегата со счетчиком (прием топлива из автоцистерны или с ж.д. цистерны). Двери в виде рулонных жалюзи с торца.

- поддон для сбора аварийных проливов топлива;

- автоматическая система пожаротушения «Буран 2.5взр»;

- освещение во взрывобезопасном исполнении; 

- воздухозаборники (обеспечивают вентиляцию в технологическом отсеке); 

- взрывозащищенный шкаф для системы управления и автоматики.

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАМЕРЫ РЕЗЕРВУАРА:

	Технологическая крышка горловины (с защитным ограждением) – 2 комплекта.

	Горловина Ду-600мм с люком – 2 комплекта.

	Линия наполнения.
	Узел фильтрации и учета наполнения резервуара топливом от автоцистерны или ж.д. цистерны в резервуар СТЗМ (узел налива, насосный агрегат КМ 80-65-140Е производительностью 45 м³/ч, запорная арматура, демпфер, патрубок слива, напорный трубопровод, огнепреградитель, фильтр ФУ, счетчик с электронным табло). В комплекте рукав 5 и 12 метров с камлоками для АЦ и ж.д. цистерн – 1 комплект.

	Линия выдачи.
	Трубопровод, фланцы, клапан приемный – 2 комплекта.

	Линия замерная.
	Люк замерный ЛЗ-80 – 2 шт.

	Линия деаэрации
	клапан дыхательный совмещенный – 2 шт.

	Линия метрштока – 2 шт.

	Линия уровнемера
	Уровнемер ПМП-201 (предназначен для обеспечения пожарной безопасности СП156.13130.2014 и осуществлении подачи управляющих сигналов на уровнях 90%-ного, 95%-ного, "аварийного" заполнения резервуара и вычисление плотности, объема, массы, температуры топлива, относительного заполнения резервуара, уровня подтоварной воды, передача данных по GSM-каналу). В комплект уровнемера входит сигнализатор светозвуковой (МСК-500), сирена взрывозащищенная, блок питания – 2 комплекта.

	Линия обесшламливания – 2 шт.

	ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

	Для заправки вагон – шельтеров и путейской техники:

	Топливораздаточная колонка 

– 1 комплект.
	ТРК «Топаз-511» с контроллером для без операторного отпуска топлива (питание 220-380В, производительность 80 л/мин, один антистатический рукав Ду32 - длиной 20 метров на катушке с пистолетом раздаточным марки РП комплект, автоматический кран, всасывающая гидравлика с утеплением, один вид топлива, однострочная индикация, фильтр, насос закрыт термочехлом, поддержка уровнемера ПМП-201, погрешность ± 0,25%, передача данных на компьютер по GSM-каналу). 

Температура эксплуатации: -50 до +45°С.

	Для заправки тепловозов:

	Топливораздаточная колонка 

– 1 комплект.
	Установка топливораздаточная «1 УТЭД (397.00.00.00.00-41) исп. НОРД» с контроллером для без операторного отпуска топлива (питание 220-380 В, производительность 400 л/мин, один антистатический рукав 12 метров на катушке с отсечным клапаном с пистолетом раздаточным марки РП-40 комплект, автоматический кран, всасывающая гидравлика с утеплением, один вид топлива, однострочная индикация, фильтр ФЖУ 40-0,6, насос закрыт термочехлом, поддержка уровнемера ПМП-201, погрешность ± 0,25%, передача данных на компьютер по GSM-каналу).

Температура эксплуатации: -50 до +45°С.

	В комплекте на каждую ТРК: ПО «АВТОМАТИЧЕСКАЯ АЗС», считыватель карт, карты пользователя 50 штук, преобразователь интерфейсов.

	

	ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	СТЗМ должна быть выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов пожарной безопасности автозаправочных станций (НПБ-111-98) и укомплектована:

	Пульт дистанционного управления.

	Ящик для песка.

	Электрический щит управления СТЗМ (во взрывозащищенном исполнении).

	Молниезащита (молниеотвод, болт заземления).

	Метршток.

	Градировочная таблица (геометрический метод).

	Устройство заземления автоцистерны, ж.д. цистерны.

	Мерник 10 литров.

	Рукав 12 метров с камлоками (соединение трубопровода линия наполнения с ж.д. цистерной).

	Рукав 5 метров с камлоками (соединение трубопровода линия наполнения с авто цистерной).

	Наклейки «ОГНЕОПАСНО», заземление и др.

	Электрооборудование должно быть выполнено во взрывобезопасном исполнении.


5. Технические требования по устройству станции топливозаправочной мобильной (СТЗМ):
5.1.  СТЗМ должна быть укомплектована современным и надежным оборудованием, которое обеспечивает надежную работу заправочной станции. СТЗМ должна состоять из одного двухкамерного двух стенного резервуара, закрыта металлическими листами толщиной 3 мм. Цвет контейнера - синий с оранжевой полосой и надписью «ОГНЕОПАСНО». 
5.2.  Станцию необходимо оборудовать лестницей и технологическими колодцами для доступа к  резервуарному оборудованию. Резервуар по всему периметру, должен быть  утеплен пенополиуретаном.
5.3. СТЗМ должна состоять из одного резервуара, разделенного двойными сплошными перегородками на две части 10 м куб. и 10 м куб. Резервуар должен быть выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов пожарной безопасности автозаправочных станций (НПБ-111- 98) РФ. В СТЗМ должен использоваться полноценный двустенный резервуар, (сталь 09Г2С, 14 категории соответствует исполнению УХЛ). Толщина металла, используемая при изготовлении резервуара для СТЗМ должна быть не менее:
- стенки - внутренняя 4 мм, наружная 4 мм,
- торцевые днища - внутренние 4,5 мм, наружные 4,5 мм.

Покрытие резервуара: грунт, эмаль двухкомпонентная высокопрочная, серая.

Во избежание аварийных утечек топлива резервуар должен быть двустенным. Межстенное пространство должно быть герметизировано и оборудовано системой  контроля герметичности (расширительный бачок с огнепреградителем и преобразователем магнитным поплавковым ПМП-185, обеспечивающим автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу СТЗМ о разгерметизации и автоматическое прекращение наполнения резервуара. Межстенное пространство будет заполняется тосолом.

В каждой камере резервуара необходимо установить систему автоматического замера уровня топлива ПМП-201. Система должна производить вычисление плотности, объема, массы, температуры топлива; уровень относительного заполнения резервуара, уровень подтоварной воды. Все данные должны отображаться на вторичных приборах в технологическом отсеке. Все данные должны передаваться в офис на компьютер по GSM-каналу.

Каждая камера резервуара имеет люк наверху резервуара. На крышках люков установлено оборудование (линии наполнения, выдачи, замерная, деаэрации, метрштока, уровнемера, обесшламливания).

5.4. Технологический отсек станции должен быть отделен от резервуаров сплошной противопожарной перегородкой 1-го типа. В одном технологическом отсеке установить ТРК с катушками, шлангами и пистолетами, в другом насосный агрегат с рукавами для соединения трубопровода линии наполнения с авто и ж.д. цистерной.

Технологический отсек должен иметь вентиляцию и устройство поддона для сбора аварийных проливов, в соответствии с требованиями НПБ-111-98. В технологическом отсеке установить освещение во взрывобезопасном исполнении, автоматическую систему пожаротушения, в соответствии с требованиями НПБ-111-98, взрывозащищенный шкаф для системы управления и автоматики. 
5.5. Наполнение камер резервуаров должно осуществляться с торца станции насосным агрегатом (220-380В, производительностью 45 м³/ч) с системой фильтрации, гашением вибраций и запорной арматурой,  расположенными в технологическом отсеке. 
5.6. Раздача топлива должна осуществляться через ТРК (с индикацией на табло заправляемого топлива), с левой боковой части торца станции. Для заправки ж.д. подвижного состава предусмотреть пистолеты раздаточные с антистатическими рукавами длиной 12 и 20м. Рукава должны сматываться на автоматические катушки. Все оборудование будет расположено в технологическом отсеке.
5.7. Двери выполнены в виде рулонных жалюзи:
- жалюзи 1-го технологического отсека должны открываться - закрываться механически на ключ (врезной замок.
- жалюзи 2-го технологического отсека должны открываться - закрываться механически на ключ (врезной замок) (5 ключей).
5.8. Безоператорный отпуск топлива должен представлять собой введение данных по транспортному средству, Ф.И.О. машиниста, количество топлива необходимого для заправки (пример: ТЭМ-2 7275, Иванов И.И., 200 литров)
6. Назначение товаров и цели использования: Основным функциональным предназначением СТЗМ является прием, хранение и отпуск дизельного топлива. 
7. Требования по комплектности товара: продавец обязан передать Покупателю или его уполномоченному представителю лично товарораспорядительные и товаросопроводительные документы, относящиеся к Продукции: 
- паспорт СТЗМ;
- акт проверки на герметичность сварных соединений;

- градуировочные (калибровочные) таблицы камер резервуара;

- паспорта на комплектующие станции;

- руководство по монтажу, пуско-наладочным работам и эксплуатации станции;

- сертификат соответствия станции;

- экологический сертификат соответствия;

- сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008;

- санитарно-эпидемиологическое заключение;

- паспорт метрштока с отметкой о поверке;

- копия разрешения на применение станции, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на основании ФЗ от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности объектов», заверенная поставщиком.

8.  Сроки (периоды) монтажа и сдачи в эксплуатацию объекта: до 30 октября 2017 г.

9. Место передачи объекта: доставка до г. Новый Уренгой ст. Ягельная для проведения пуско-наладочных работ.
10. Порядок сдачи и приемки товаров: передача Продукции осуществляется Поставщиком на территории Заказчика его уполномоченному лицу. 

11. Требования к форме и сроку оплаты: покупатель оплачивает продукцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца: аванс 50%, оплата 40% по факту готовности объекта к отгрузке, 10% при сдаче объекта в эксплуатацию.

12. Требования по сроку гарантий качества: гарантия не менее 12 месяцев.
13. Срок изготовления – не более 60 рабочих дней.

14. Авторские права: нет.
15. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров: в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами
16. Контактные лица:

по техническим вопросам: Голушко Валерий Леонидович, телефон 8-904-457-62-18;
по вопросам заполнения и предоставления документации: Остроухова Елена Валерьевна, телефон (3494) 92-11-79, e-mail soz@yrw.ru
