РАЗДЕЛ 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
к открытому запросу предложений на право заключения договора подряда

на выполнение капитального ремонта тепловоза ТЭМ -2У №8890 со сменой блока дизеля 
	Раздел
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1
	Основание для производства капитального ремонта
	 Капитальный ремонт тепловоза требуется по срокам эксплуатации.

	2
	Срок проведения работ
	60 дней с момента приема в ремонт

	3
	Заказчик
	Открытое акционерное общество «Ямальская железнодорожная компания» 

	4
	Вид работ
	Капитальный  ремонт тепловоза ТЭМ-2У 8890

	5
	Местонахождение
	629300, Российская Федерация, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д.3

	6
	Начальная (максимальная) цена предмета закупки
	Стоимость капитального ремонта тепловоза со сменой блока дизеля составляет 10 200 000,00 руб., с учетом НДС, включает в себя также: все виды налогов, стоимость разукомплектованных  деталей и узлов, расходных материалов, заменяемых деталей,  и прочих комплектующих, любые другие расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ, которые возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора. Запасные части и материалы, не входящие в нормы расходов, также входят в цену Договора и дополнительно не оплачиваются.
Доставка тепловоза в ремонт и из ремонта осуществляется за счет Заказчика.

	7
	Основные технико-экономичес​кие показатели тепловоза ТЭМ-2У №8890  
	Марка тепловоза: - ТЭМ 2У
Дизель: 10002
Год выпуска: - 1995
· Род службы:  - маневровый. 

	8
	Основное содержание работ
	Капитальный ремонт (КР) тепловоза со сменой блока дизеля, с ремонтом электрических машин в объеме СР, а из них 3 шт. -  якоря ТЭД в объеме КР; 
Произвести полную замену электропроводки.

Во всех ТЭД провести смену МЯП (моторно-якорного подшипника). 
Установить все новые выхлопные клапаны (Д50.09.010), на всех цилиндровых крышах
Установить новый ротор на турбокомпрессор ТК-30 Н26У2;
Установить новый венец сопловой турбокомпрессора ТК-30 Н26У2;

Установить все новые приборы учета  давления и температуры систем тепловоза: указатели, датчики, манометры;
Установить новые крышки цилиндра Д50.06.3сб – 2 шт.;

Установить новый масляный насос 2Д50.12.сб3

Установить новые топливоподкачивающую и маслоподкачивающую помпы (2Д100.32.010сб) – 2 шт.

Вместо рейки регулирующей (Д50.27.005) установить в корпусах секции топливного насоса (Д50.27.001) – рейку регулирующую (Д50.27.018) (нового образца) ТНВД – 6 шт.

Установить новые электрические моторы калорифера и антиобледенителей – 3 ед. 
Под подшипники МОП у всех ТЭД произвести восстановление диаметра МОГ (моторно-осевой горловины) до чертежных размеров d-245.  
Восстановить диаметр шейки вала якоря (ТЭД) – 3 ед. в месте посадки колец роликовых подшипников с обеих сторон вала якоря 
Произвести замену вала якоря ТЭД (изгиб) – 2 шт. 
Установить и подключить приборы безопасности УКБМ, Блок контроля несанкционированного отключения ЭПК ключом (КОН), блок Л116У.
Установить датчик давления тормозных цилиндров (сигнализатор давления 115А (115.000ПС)).

Произвести замену зубчатого колеса (2ТЭ10Л.30.55112) (75 зубьев) в количестве 3 штук. 
Произвести установку на ТЭД  новых ведущих шестерен (2ТЭ10Л.30.58.123) (17 зубьев) в количестве 6 штук.

Произвести установку новых масляных секций (0404.000 сб) (ТЭ3.02.005сб) на охлаждение всей системы в количестве  24 шт. 

	9
	Основные технические требования к качеству выполняемых работ
	 Капитальный ремонт тепловоза должен быть выполнен в соответствии с установленной системой ремонта и обслуживания подвижного состава, нормативно-технической документации: «Основные условия ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах МПС России»  № ЦТ-ЦТВР-409 от 20.12.1996 г., «Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловозов типа ТЭМ-2» РК 103.11.304-2003, «Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловозов 2ТЭ116» РК 103.11.433-2006., «Руководство по среднему и капитальному ремонту электрических машин тепловозов» РК103.11.321-2004
Качество материалов, деталей и запасных частей, применяемых при ремонте, должно быть подтверждено сертификатом. Материалы и запасные части должны быть новыми, ранее не использованными, не эксплуатировавшимися.

	10
	Требования к сроку предоставления гарантии качества
	Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается не менее одного года, с момента ввода в эксплуатацию. В гарантийный период Исполнитель обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов в течение  трех суток, с момента получения телефонограммы.          

	11
	Требования к безопасности
	Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда.  

Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи.

	12
	Требования к документации при приемке 
	 При окончательной приемке выполненных работ должны быть предъявлены следующие документы:

- паспорта, сертификаты на материалы, детали и запасные части;
-акты о приемке выполненных работ. 

	13
	Порядок оплаты
	Оплата за выполненные Подрядчиком работы производится Заказчиком путем перечисления авансовых платежей до приемки тепловоза в ремонт, в размере 50% от полной стоимости работ, оставшаяся часть оплачивается в течение 30 банковских дней со дня предоставления актов выполненных работ на основании счета-фактуры.


