                                                                                                                                                Приложение № 1                          

к документации открытого запроса цен в электронной форме

                                                                                        на право заключения договора поставки 

                                                                                                                 бульдозера  Четра Т-9.01
                                                                                                     с полусферическим отвалом и рыхлителем (1 зуб)
Техническое задание 
к открытому запросу цен в электронной форме 
на поставку бульдозера Четра Т-9.01 с полусферическим отвалом и рыхлителем (1 зуб) 

 для нужд  ОАО «ЯЖДК»
1. Предмет закупки: Бульдозер Четра Т-9.01 с полусферическим отвалом и рыхлителем (1 зуб) в соответствии с техническими характеристиками согласно п. 3 Технического задания и наличием дополнительного оборудования:
- предпусковой подогреватель ДВС ПЖД 30Л    

- независимый воздушный отопитель кабины AIRTRONIK-2Д 
- отопитель кабины, работающий от охлаждающей жидкости

- топливный фильтр с функцией подогрева и сепарации воды

- кабина со встроенной защитой ROPS/FOPS
- двойной стеклопакет кабины

- ударопрочные фары с повышенной светоотдачей

- система удаленного мониторинга техники на базе ГЛОНАСС/GPS
- 3D-каталог деталей и сборочных единиц

- утеплительный чехол

- жалюзи радиатора ДВС

- комплект инструментов.

2. Начальная (максимальная) цена предмета закупки - 6 275 000 руб. 00 коп. (Шесть миллионов двести семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС (18%). 

Расчет цены необходимо выполнять в рублях РФ с учетом всех статей затрат (в т.ч. доставка до места назначения), налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ. В расчете цены должны быть учтены все инфляционные ожидания и финансовые риски, учитывающие сроки оказания услуг.
3. Технические характеристики:
3.1. Год выпуска не ранее 2015 г.
3.2. Двигатель

Бульдозеры ЧЕТРА Т-9.01 оборудуются двигателями ЯМЗ-236 НБ-2 Ярославского моторного завода.

Двигатель ЯМЗ-236 НБ-2

Шестицилиндровый V-образный (угол развала 90°) четырехтактный дизель с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха типа «воздух-воздух», жидкостного охлаждения ЯМЗ-236 НБ-2 Ярославского моторного завода имеет следующие характеристики.

	Технические характеристики ЯМЗ-236 НБ-2

	Рабочий объем двигателя
	11,15 л

	Диаметр цилиндра и ход поршня
	130 мм х 140 мм

	Максимальный крутящийся момент
	736 Нм при 1200—1400 об/мин

	Эксплуатационная мощность
	110 кВт (150 л.с) при 1800 об/мин


3.3. Трансмиссия

Гидромеханическая трансмиссия бульдозера ЧЕТРА Т-9.01 производства ОАО «Промтрактор». Планетарная коробка передач переключаемая под нагрузкой, с муфтами диаметра 345 мм, работающими в масле и обладающими высокой способностью передачи крутящего момента, обеспечивающая три передачи переднего и три передачи заднего хода. Переключение передач — электрогидравлическое. Конструктивно объединена с согласующим редуктором и главной передачей в единый силовой блок, устанавливаемый в расточку заднего моста. Трехэлементный, одноступенчатый гидротрансформатор с активным диаметром 390 мм, максимальный коэффициентом трансформации К0=2,539 с редуктором привода насосов, соединяется с коробкой передач шлицевой муфтой, устанавливается на передней стенке заднего моста. Гидротрансформатор соединен с двигателем через карданную передачу и упругую муфту, установленную на двигателе.

	Технические характеристики КПП

	Передача
	Передний ход
	Задний ход

	1
	3,8
	5,0

	2
	6,9
	9,0

	3
	11,1
	14,4


3.4. Ходовая часть

Подвеска: трехточечная полужесткая с вынесенной осью качения тележек обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных нагрузок на ходовую систему, улучшение условий труда. Опорные, поддерживающие катки и направляющие колеса с одноразовой смазкой на весь срок службы с самоподжимными уплотнениями типа «двойной конус».

	Число опорных катков
	6

	Число поддерживающих катков
	2


Гусеницы: сборные с одним грунтозацепом и уплотнением для удержания жидкой смазки в шарнире. Натяжение гусеницы легко регулируется шприцем с консистентной смазкой.

	Шаг звена, мм
	190,5

	Число башмаков
	39

	Высота грунтозацепов, мм
	55

	Ширина башмака, мм
	560

	База, мм
	2 470

	Площадь опорной поверхности, м²
	2,766

	Давление на грунт, кгс/см²
	0,607


3.5. Передача бортовая

Передача бортовая бульдозера ЧЕТРА Т-9.01 — двухступенчатая, I-я ступень — шестерни внешнего зацепления, II-я ступень — планетарная по схеме «к+1» (с остановленной коронной шестерней). Для облегчения замены в полевых условиях ведущая звездочка выполнена пятью секторами, которые крепятся ботами.

3.6. Гидравлическая система

Характеристики раздельно-агрегатной гидравлической системы ЧЕТРА Т9:

· Шестеренчатый насос S1A5070 фирмы «David Brown» производительностью 120 л/мин при 1700 об/мин двигателя.

· четырехсекционный распределитель фирмы «Bosch Rexroth», состоящий из одной клапанной и трех золотниковых секций

· максимальное давление срабатывания предохранительного клапана —  20 МПа (200 кгс/см²)
· емкость гидробака (бак сварной, приспособленный для механической очистки внутренних поверхностей) — 85 л

	Секции золотников
	Положение золотников распределителя
	Число цилиндров
	Диаметр цилиндра, мм

	Подъем отвала
	подъем, нейтраль (удержание), опускание, плавающее
	2
	80

	Перекос отвала
	вправо, нейтраль, влево
	1
	125

	Подъем рыхлителя
	подъем, нейтраль, опускание
	2
	100


3.7. Рыхлительное оборудование

В зависимости от работы бульдозера ЧЕТРА Т-9.01 на рыхлитель может быть смонтированы один, два или три зуба, что позволяет получить высокую производительность.

	Тип рыхлителя
	Нерегулируемый, однозубый

	Число зубьев
	1

	Масса, кг
	890

	Макс. высота подъема, мм
	543

	Макс. заглубление, мм
	455

	Макс. усилие вырывания, Т
	11,6

	Макс. усилие заглубления,Т
	5,22


3.8. Бульдозерное оборудование

Большая емкость полусферического отвала бульдозера ЧЕТРА Т-9.01 обеспечивает повышенную производительность, примененная конструкция отвала обеспечивает его эффективное использование как на транспортировке груза, так и при рытье котлованов, планировании площадок и устройстве дорог.

	Отвал
	SU-отвал

	Длина x высота отвала, мм
	3160 x 1272

	Емкость отвала, м²
	4,28

	Высота подъема, мм
	1000

	Заглубление, мм
	500

	Макс. перекос, град
	±7°

	Масса отвала, кг
	2118


3.9. Габаритные размеры

Параметры габаритов бульдозера ЧЕТРА Т-9.01 представлены следующими характеристиками:

	Габариты ЧЕТРА Т-9.01

	Длинна, мм
	6440

	Ширина с отвалом, мм
	3160

	Высота, мм
	3300
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Габаритные размеры ЧЕТРА Т-9.01.

3.10. Масса

Общая масса бульдозера ЧЕТРА Т-9.01 в стандартной комплектации (SU-отвал, однозубый рыхлитель с двигателем ЯМЗ) — 17 920 кг.
4. Назначение товаров и цели использования: Бульдозер Четра Т-9.01 предназначен для разработки любых категорий грунтов, включая твердые и мерзлые.
5.   Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении,    в ремонте, не был восстановлен, без замены составных частей и  потребительских свойств. 
6. Год выпуска: не ранее 2015 г.
7. Требования по комплектности товара: продавец обязан передать Покупателю или его уполномоченному представителю лично товарораспорядительные и товаросопроводительные документы, относящиеся к Продукции: 
- счет-фактура – 2 экземпляра;

- товарная накладная (форма ТОРГ-12) - 2 экземпляра;

- оригиналы счетов на оплату;

- инструкцию по эксплуатации на русском языке – на каждую единицу Продукции;

- оригинал паспорта транспортного средства (ПСТ) – на каждую единицу Продукции, оформленный на Покупателя;

- паспорт (формуляр) Продукции – на каждую единицу Продукции

- подписанный со стороны Продавца акт приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается полномочными представителями Сторон в 3 (трех) экземплярах (по одному – для Продавца и два  для  Покупателя (для совершения регистрационных действий в уполномоченных государственных органах)).

8. Сроки (периоды) получения товара: 01 июля по 01 сентября 2016 г.

9. Место передачи товара: в г. Новый Уренгой;

10. Порядок сдачи и приемки товаров: передача Продукции осуществляется дилером на территории Заказчика его уполномоченному лицу. 

11. Требования к форме и сроку оплаты: покупатель обязуется оплатить технику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца: аванс 50%, окончательная оплата 50% в течение 3 (трех) дней с момента получения уведомления о готовности техники.

12. Требования по сроку гарантий качества: гарантия составляет 12 месяцев без ограничения по наработке или 24 месяца с ограничением наработки в 3 000 моточасов.
13. Авторские права: нет.
14. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров: в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.
