Техническое задание 

к открытому запросу предложений в электронной форме 
на право заключения договора поставки и устройства в автоколонне № 2 

по станции Коротчаево контейнерной АЗС.
1. Предмет закупки: поставка, монтаж контейнерной автозаправочной станции с проведением пуско-наладочных работ.  
2. Назначение товара, цели использования и область применения: Контейнерная автозаправочная станция (далее КАЗС) предназначена для приема, хранения и отпуска жидкого моторного топлива транспортным средствам в г. Новый Уренгой р-он Коротчаево. КАЗС будет эксплуатироваться при температуре окружающей среды от + 45 градусов Цельсия до - 50 градусов Цельсия.
3. Начальная (максимальная) цена предмета закупки – 2 640 000 руб. 00 коп. (Два миллиона шестьсот сорок тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС (18%). 
Расчет цены необходимо выполнять в рублях РФ с учетом всех статей затрат в т.ч. изготовление, доставка до г. Новый Уренгой р-он Коротчаево, монтаж и проведение пуско-наладочных работ в г. Новый Уренгой р-он Коротчаево, налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ. В расчете цены должны быть учтены все инфляционные ожидания и финансовые риски, учитывающие сроки оказания услуг. 
4. Основные технические характеристики:
	Наименование
	Единицы измерения и кол-во

	Климатическое исполнение
	Северное, УХЛ (до -50С). Материал — Сталь 09Г2С

	Количество технологических отсеков
	2 ед.

	Общий объем резервуара 
	20 м3

	Тип резервуара
	Двустенный, цилиндрический, горизонтальный резервуар с дополнительной обшивкой листовым металлом толщиной 3 мм. Утепление  резервуара. 

	Количество камер (видов топлива) в резервуаре
	2 ед.

	Виды топлива
	ДТ, бензин

	Объем камеры  для каждого вида топлива, м3
	ДТ – (10 м3) 

Бензин – (10 м3)

	Технологический отсек  
	2 ед.

	Технологические отсеки  отделены от резервуара противопожарными перегородками 
	Противопожарные перегородки 1-го типа. Двери в виде рулонных жалюзи. Для установки ТРК и насосного агрегата

	Взрывозащищенный шкаф для системы управления 
	1 ед.

	Системы наполнения 
	Агрегат КМ 80-65-140Е, производительностью 45 куб.м., мощность 3 кВт – 1 ед.

	Система отпуска топлива
	ТРК «Топаз» с термочехлом насоса – 2 ед.

Электронный счетчик с погрешностью +/- 0,25%, СДИ

	Управление ТРК
	ПДУ "Топаз"

	Количество заправочных пистолетов
	2 ед.

	Производительность 
	50 л/мин, 

	Уровнемер, не менее
	2 ед.

	Датчики уровня, не менее 
	1 ед.

	Устройство заземления автоцистерн (УЗА)
	1 ед.

	Освещение технологических отсеков
	да

	Автоматическая система пожаротушения
	да

	Потребляемая мощность, не более
	7 кВт

	Напряжение
	380В


5. Технические требования по устройству контейнерной автозаправочной станции (КАЗС)
5.1. Контейнерная АЗС должна быть укомплектована самым современным и надежным оборудованием, которое обеспечивает надежную работу заправочной станции. КАЗС должна состоять из одного двухкамерного двустенного резервуара и должна быть обшита листовым металлом толщиной 3 мм. Форма контейнера-дугообразно-овальная. Предусмотреть утепление  резервуара пенополиуретаном.
5.2. Контейнер необходимо оборудовать площадкой обслуживания с противоскользящим покрытием, со съемным ограждением и лестницей для подъема на площадку обслуживания. 
5.3. КАЗС должна состоять из одного резервуара, разделенного двойными сплошными перегородками на две части (10+10) м3. Резервуар должен быть выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов пожарной безопасности автозаправочных станций (НПБ-111- 98) РФ. В КАЗС должен использоваться полноценный двустенный резервуар, (сталь 09Г2С, 14 категории соответствует исполнению УХЛ). Толщина металла, используемая при изготовлении резервуара для КАЗС должна быть не менее:
- стенки - внутренняя 4 мм, наружная 4 мм,
- торцевые днища - внутренние 4,5 мм, наружные 4,5 мм.

Покрытие резервуара: грунт,  эмаль двухкомпонентная высокопрочная. Цвет – по согласованию с Покупателем.
Во избежание аварийных утечек топлива резервуар должен быть двустенным. Межстенное пространство должно быть герметизировано и оборудовано системой  контроля герметичности (расширительный бачок с огнепреградителем и преобразователем магнитным поплавковым ПМП-185, обеспечивающим автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу АЗС о разгерметизации и автоматическое прекращение наполнения резервуара. Межстенное пространство будет заполняется тосолом (тосол входит в комплект поставки).

В каждой камере резервуара необходимо установить систему автоматического замера уровня топлива ПМП-201. Система должна производить вычисление плотности, объема, массы, температуры топлива; уровень относительного заполнения резервуара, уровень подтоварной воды. Все данные должны отображаться на вторичных приборах в технологическом отсеке. Вся информация должна передаваться в офис на компьютер по GSM-каналу, а также проводу передачи данных.
Каждая камера резервуара имеет люк на верху резервуара. На крышках люков установлено оборудование (линии наполнения, выдачи, замерная, деаэрации, метроштока, уровнемера, обесшламливания).

5.4. Технологические отсеки контейнера должны быть отделены от резервуаров противопожарной перегородкой 1-го типа. Внутри технологических отсеков необходимо установить ТРК и насосный агрегат. 

1-й технологический отсек предназначен для установки ТРК. Дверь в виде рулонных жалюзи
2-й технологический отсек предназначен для установки ТРК и насосного агрегата. Дверь в виде рулонных жалюзи. 

Технологический отсек должен иметь вентиляцию и устройство поддона для сбора аварийных проливов, в соответствии с требованиями НПБ-111-98. В технологическом отсеке установить освещение во взрывобезопасном исполнении, автоматическую систему пожаротушения, в соответствии с требованиями НПБ-111-98, взрывозащищенный шкаф для системы управления и автоматики.
5.5. Наполнение камер резервуаров должно осуществляться насосным агрегатом КМ 80-65-140Е, с системой фильтрации (380 В, подача 45 м³/ч, мощность 3 кВт), гашением вибраций и запорной арматурой,  расположенными в технологическом отсеке. 
5.6. Выдача топлива должна осуществляться через ТРК с ПДУ.  Для заправки транспортных средств предусмотреть пистолеты раздаточные автоматические с рукавом длиной 4м. 
5.7. Соответствие продукции ГОСТ 12.2.007.0-75 - ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ и ГОСТ 6134-87 - НАСОСЫ ДИНАМИЧЕСКИЕ.
6. Требования безопасности и доп. оборудования.
6.1. КАЗС должна быть выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов пожарной безопасности автозаправочных станций (НПБ-111-98) и укомплектована: 

- молниезащитой;

- метроштоком;

- устройством заземления УЗА и точкой заземления станции;

- наклейками «ОГНЕОПАСНО»;

- мерником 10 л;

- градуировочной таблицей.

6.2. Электрооборудование должно быть выполнено во взрывобезопасном исполнении.
6.3. Габаритные размеры КАЗС (Д х Ш х В) - 9 250 000 х 2 360 х 2 600 (ориентировочно).
7. Требования к осуществлению пуско-наладки. На момент прибытия товара в адрес проведения  работ Покупатель  осуществляет разгрузочные работы своими силами. Покупатель производит  установку оборудования на подготовленную площадку, согласно требованиям СП 156.13130.2014 и руководству по эксплуатации. Поставщик осуществляет пуско-наладочные работы  своими силами и средствами, с соблюдением норм техники безопасности и  пожарной безопасности. Пуско-наладочные работы  включают в себя следующий комплекс мероприятий:
- подключение электропитания;

- подключение станции к заземляющему контуру (контур заземления изготавливает и монтирует Покупатель);

- установка и подключение дыхательных клапанов;

- установка и подключение уровнемеров;

- установка ограждения;

- установка молниеотвода;

- заполнение межстенного пространства  тосолом;

- контроль за заполнением топливом МТЗС из автоцистерны;

- настройка ТРК: фазировка насоса;

- настройка насосных агрегатов: фазировка правильности вращения двигателя;

- настройка ПО средств автоматизации: настройка базовой конфигурации;

- отладка связи (обмен данными) оборудования с ПК;

- проведение пробного пуска оборудования;

- демонстрация работы ТРК, средств автоматизации;

- обучение представителя Покупателя базовым приемам, принципу и порядку работы с ТРК, оборудованием,  средствами автоматизации.
8. Требования по комплектности товара: продавец обязан передать Покупателю или его уполномоченному представителю лично товарораспорядительные и товаросопроводительные документы, относящиеся к Продукции: 
- паспорт КАЗС;

- акт проверки на герметичность сварных соединений;

- градуировочные (калибровочные) таблицы камер резервуара; 

- паспорта на комплектующие станции;
- руководство по монтажу, пуско-наладочным работам и эксплуатации станции;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- сертификат соответствия станции;

- экологический сертификат соответствия;

- сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008;

- санитарно-эпидемиологическое заключение;

- свидетельство о поверке ТРК;

- паспорт метроштока с отметкой о поверке;

- разрешение на применение станции, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на основании Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности объектов» (заверенная поставщиком копия).

9.  Сроки (периоды) монтажа и сдачи в эксплуатацию объекта: до 10 октября 2016 г.

10. Место передачи объекта: с доставкой до г. Новый Уренгой р-он Коротчаево и проведение пуско-наладочных работ.
11. Порядок сдачи и приемки товаров: передача Продукции осуществляется Поставщиком на территории Заказчика его уполномоченному лицу. 

12. Требования к форме и сроку оплаты: покупатель обязуется оплатить продукцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца: аванс 50%, оплата 40% по факту готовности объекта к отгрузке, 10% при сдаче объекта в эксплуатацию.

13. Требования по сроку гарантий качества: гарантия на КАЗС - 12 месяцев.
