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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к открытому конкурсу на право заключения договора поставки
специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты

1. Начальная (максимальная) стоимость предмета закупки – 19 127 111 тыс. руб. 00 коп. (Девятнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч сто одиннадцать рублей   00 коп.) в т. ч. НДС(18%). 
Цена, указываемая в Заявке на участие в открытом конкурсе, не должна превышать указанную начальную (максимальную) цену предмета закупки. 
Расчет цены необходимо выполнять в рублях РФ с учетом всех затрат, налогов (в т.ч. НДС 18%), транспортных расходов, пошлин, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ. В расчете цены должны быть учтены все инфляционные ожидания и финансовые риски, учитывающие сроки оказания услуг.

2.  Цель проведения открытого запроса предложений
Обеспечение сотрудников АО «ЯЖДК» (далее – Заказчик) средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой, специальной обувью и материалами по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии со ст. 221 Трудового Кодекса РФ, Приказом Минздравсоцразвития РФ от 25.04.2011г «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организации электроэнергетической промышленности, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением». 

3. Место, срок и условия поставки Товаров
3.1. Место поставки: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Северная промышленная зона, база РММ, склад АО «ЯЖДК».
3.2.  Грузополучатель: АО «ЯЖДК».
3.3. Поставка товара осуществляется   партиями по заявке  Покупателя в течение 10 (десяти) дней после поступления заявки.
3.4. Товар доставляется силами и за счет Поставщика до склада Заказчика (п. 3.1. ТЗ) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
3.5. Товар поставляется в заводской неповрежденной упаковке.

4. Требования к Товару
4.1.  Качество продукции должно соответствовать требованиям Российского стандарта, что должно быть подтверждено соответствующими документами: 
1) Сертификат соответствия /декларация таможенного союза о соответствии требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (копия, заверенная печатью участника).
2) Санитарно-эпидемиологическое/экспертное заключение либо иной документ, выданный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту о возможности применения продукции в сфере железнодорожного транспорта.
3) Копии сертификатов и протоколов лабораторных испытаний на готовые изделия и применяемые материалы.
4.2.  Вся продукция должна быть изготовлена в 2016 -2017 году, в случае снятия с производства возможна поставка данного изделия с перепроверкой 2017 года, приложением акта перепроверки.  
4.3. Продукция должна изготавливаться из высококачественных тканей отечественного и/или импортного производства. Качество сырья в обязательном порядке должно подтверждаться сертификатом либо декларацией о соответствии таможенного союза.
4.4. Наличие Сертификатов соответствия, подтверждающих соответствие СИЗ техническим условиям или нормативно-техническим требованиям РФ (в системе ГОСТ), гигиенические сертификаты  соответствия, инструкции по эксплуатации с указанием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и хранения. 
4.5. Паспорт качества от производителя на каждую поставку продукции. 
4.6. Обязательное предоставление образцов продукции в течение 10 дней  после определения Победителя открытого конкурса  для согласования и утверждения качества Товара.

5.   Требования к поставщику. 
5.1. Поставщик должен быть производителем поставляемой продукции с наличием собственного производства, учитываемого на самостоятельном балансе, или иметь дилерские или дистрибьюторские отношения с  производителем данной продукции (с обязательным предоставлением подтверждающих документов).  
5.3. Наличие положительных отзывов/рекомендаций/благодарностей от организаций, являющихся структурными подразделениями ОАО «РЖД»
5.4. Поставщик должен предоставить сертификат,  удостоверяющий систему менеджмента качества применительно к проектированию, производству и реализации. Настоящий сертификат должен соответствовать требованиям ГОСТ ИСО 9001-2011. 

6. Дополнительные требования к Поставщику.
6.1. Поставщик должен гарантировать техническое сопровождение применения материалов и своевременного решения возникающих технологических вопросов.
6.2. Опыт поставки участника не менее 3 лет.


7.Требования к гарантии.
7.1. В период гарантийного срока в случае обнаружения дефектов поставленной продукции Поставщик должен осуществить обмен на качественную и пригодную к эксплуатации продукцию. 

8. Перечень товаросопроводительной документации: 
- Счет 
- Счет-фактура 
- Товарная накладная (Форма ТОРГ-12) 
- Товарно-транспортная накладная 

9. Форма и порядок оплаты: 
9.1. Покупатель оплачивает Поставщику стоимость поставленного Товара в течение 10-ти банковских дней с момента исполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара; 
9.2. Расчеты за поставляемый Товар осуществляются Покупателем в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

10. Ответственное лицо по техническим вопросам: 
Начальник ОМТС - Колеватов Александр Владимирович, тел. (3494)-92-11-35.

11. Ответственное лицо по вопросам оформления и предоставления документации: 
Начальник  сектора организации закупок -  Остроухова Елена Валерьевна, тел. (3494) 92-11-79.
E-mail:  soz@yrw.ru
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12.  Объемы поставки Товаров

Перечень
специальной одежды, специальной обуви, и средств индивидуальной защиты.

12.1.  Специальная одежда.
	      №
 п/п
	Наименование изделий
	Всего,
 шт.
	Техническое описание
	Рост
	Размер
	Всего по
росту
	ГОСТ, ТУ

	
	
	
	
	
	44-46
	48-50
	52-54
	56-58
	60-62
	64-66
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Белье нательное трикотажное с начесом 
	70
	Белье мужское утепленное, состав 100% х/б. Нательное белье устойчиво к износу, комфортно при носке  и обладает хорошей эластичностью
	146-152
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	ГОСТ Р 53145-2008

	
	
	
	
	158-164
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	

	
	
	
	
	170-176
	 
	14
	35
	7
	 
	 
	56
	

	
	
	
	
	182-188
	 
	5
	7
	 
	 
	 
	12
	

	
	
	
	
	192-200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	

	2
	Белье термостойкое
	10
	Бельё нательное термостойкое для защиты от термических рисков электрической дуги (фуфайка и кальсоны)
	146-152
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	ГОСТ Р 53145-2008

	
	
	
	
	158-164
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	

	
	
	
	
	170-176
	 
	1
	2
	1
	1
	 
	5
	

	
	
	
	
	182-188
	 
	 
	2
	2
	1
	 
	5
	

	
	
	
	
	192-200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	

	3
	Белье хлопчатобумажное
	20
	Белье хлопчатобумажное фуфайка и кальсоны, х/б 100 %
	146-152
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	ГОСТ 31408-2009

	
	
	
	
	158-164
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	

	
	
	
	
	170-176
	 
	2
	4
	2
	2
	 
	10
	

	
	
	
	
	182-188
	 
	 
	4
	4
	2
	 
	10
	

	
	
	
	
	192-200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	

	4
	Жилет сигнальный 2 класса защиты
	1000
	Жилет прямого силуэта с округлым вырезом горловины, центральная застежка на 4 пуговицы и петли. Спинка без шва.  В нижней части полочек накладные боковые карманы, входящие в боковой шов и в подгибку низа. В верхней части левой полочки расположен карман для свистка. В верхней части правой полочки - прозрачный карман для удостоверения. Срезы пройм и горловины жилета окантованы тесьмой,  на спинках и на полочках настрочены накладки из СВТ материала
	146-152
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	6
	ГОСТ Р 12.4.219–99

	
	
	
	
	158-164
	40
	110
	7
	 
	 
	 
	157
	

	
	
	
	
	170-176
	6
	215
	402
	25
	15
	7
	670
	

	
	
	
	
	182-188
	 
	110
	42
	3
	 
	3
	158
	

	
	
	
	
	192-200
	 
	7
	2
	 
	 
	 
	9
	

	5
	Жилет сигнальный 2 класса защиты из ткани с огнезащитной пропиткой
	30
	Жилет мужской прямого силуэта с круглым вырезом горловины, с центральной бортовой застежкой  на четыре металлические пуговицы и петли. Спинка без шва. Полочка без накладных боковых карманов. Срезы горловины и проймы жилета окантованы обтачкой. На спинке и полочках настрочены накладки из свет возвращающего материала: горизонтальные в один ряд – в области линии бедра; вертикальные – от плечевых швов по спинке до горизонтальных накладок; по полочкам параллельно плечевым швам. Низ жилета обрабатывается  швом в подгибку с закрытым срезом.
	146-152
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	ГОСТ Р 12.4.219–99

	
	
	
	
	158-164
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	

	
	
	
	
	170-176
	 
	2
	12
	2
	2
	 
	18
	

	
	
	
	
	182-188
	 
	 
	4
	4
	2
	 
	10
	

	
	
	
	
	192-200
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	

	6
	Костюм для защиты от воды
	70
	Куртка прямого силуэта с центральной бортовой застежкой. Полочки с кокетками и прорезными карманами с клапанами на нижней части.
Спинка с кокеткой, отверстиями для вентиляции под одёжного пространства, закрытыми клапаном на нижней части куртки.  Рукава в тачные покроя реглан, состоят из двух частей. Объем по нижней части рукава регулируется  застежкой на кнопки.  В области подмышечных впадин находятся вентиляционные отверстия в виде пластиковых люверсов диам. 10мм. по два с каждой стороны. Куртка с притачным капюшоном. Капюшон состоит из двух частей. Объем регулируется кулиской по лицевому вырезу при помощи шнура с наконечниками и фиксаторами.  Брюки с завышенной талией,  фиксируются на талии с помощью тесьмы. Бретели брюк выполнены из помочной эластичной ленты и застегиваются на фастексы.
Световозвращающие полосы шириной 50мм 

	146-152
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	ГОСТ Р 12.4.288-2013

	
	
	
	
	158-164
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	

	
	
	
	
	170-176
	 
	12
	45
	5
	 
	 
	62
	

	
	
	
	
	182-188
	 
	6
	2
	 
	 
	 
	8
	

	
	
	
	
	192-200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	

	7
	Костюм для защиты от кислот
	5
	Костюм состоит из куртки, брюк и головного убора. К 20.
	146-152
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	ГОСТ 12.4.251-2013

	
	
	
	
	158-164
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	

	
	
	
	
	170-176
	 
	1
	4
	 
	 
	 
	5
	

	
	
	
	
	182-188
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	

	
	
	
	
	192-200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	

	8
	Костюм для защиты от повышенных температур
	3
	Костюм состоит из куртки и брюк.  Куртка на пуговицах. Левая полочка с нагрудным накладным карманом, внизу накладные карманы. Рукава втачные с налокотниками, с манжетами, застегивающимися на пуговицы. Воротник втачной отложной. Брюки прямого силуэта с наколенниками, с центральной застежкой на пуговицах  два накладных боковых кармана. ткань: Молескин с огнестойкой пропиткой, х/б 100  %
	146-152
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	ГОСТ 12.4.045-87

	
	
	
	
	158-164
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	

	
	
	
	
	170-176
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	

	
	
	
	
	182-188
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	2
	

	
	
	
	
	192-200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	

	9
	Костюм для сварщика (зимний)
	14
	Состоит из куртки и брюк.
Съемный утеплитель куртки с ветрозащитным клапаном, открытые срезы окантованы, с воротником - «стойка», на левой полочке внутренний накладной карман, который застегивается на петлю и пуговицу. Съемный утеплитель крепится к куртке по борту и горловине при помощи петель,  пуговиц и  тесьмы. Брюки с притачным поясом, пятью шлевками, с застежкой на тесьму - «молнию» по гульфику и две петли и пуговицы на поясе. Брюки со съемным утеплителем.
Усилительные накладки расположены:
- спереди и по боковым частям куртки с переходом на спинку;
-  на кокетке спинки с переходом на полочку;
- по шаговым швам брюк;
- по всему рукаву;
- спереди брюк с переходом на задние половинки.
Низ рукавов и брюк обработан натуральной кожей.
Спилок толщиной не менее 0,9мм
 Ткань: брезент с огнезащитной отделкой.
Утеплитель -  синтепон

	146-152
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	ГОСТ Р 12.4.247-2008, ГОСТ Р 12.4.236-2007

	
	
	
	
	158-164
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	

	
	
	
	
	170-176
	 
	1
	4
	1
	1
	 
	7
	

	
	
	
	
	182-188
	 
	 
	2
	2
	1
	 
	5
	

	
	
	
	
	192-200
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	

	10
	Костюм для сварщика (летний)
	13
	Костюм состоит из куртки и брюк 
Куртка удлиненная, прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на пять петель и пуговиц и дополнительной внутренней защитной планкой, с отложным воротником.
 Спилок толщиной не менее 0,9мм
Ткань: брезент с огнезащитной отделкой.
	146-152
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	ГОСТ 12.4.247-2008

	
	
	
	
	158-164
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	

	
	
	
	
	170-176
	1
	4
	 
	1
	1
	 
	7
	

	
	
	
	
	182-188
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	4
	

	
	
	
	
	192-200
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	

	11
	Костюм летний 
	920
	Костюм мужской летний состоит из куртки, полукомбинезона, фуфайки (футболки) и головного убора в виде кепи оранжевого цвета.
Куртка прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой на молнии и ветрозащитным клапаном, съемным капюшоном с москитной сеткой, с накладными карманами. Светоотражающие элементы расположены на уровне кокетки и верхней части рукавов.
Рукава с усилительными накладками, с эластичным трикотажным манжетом.
Полукомбинезон с притачным поясом с центральной бортовой застежкой на молнии и ветрозащитным клапаном, с карманами. Внутри брюк напульсники с трикотажными манжетами.
Фуфайка прямого силуэта, с короткими рукавами, круглой горловиной.
Костюм изготавливается из хлопкополиэфирной ткани. Цвет основной – синий, отделочный – василек. Фурнитура YKK
	146-152
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	8
	 ГОСТ 27575-87  

	
	
	
	
	158-164
	20
	105
	20
	10
	 
	 
	155
	

	
	
	
	
	170-176
	20
	190
	380
	40
	8
	4
	652
	

	
	
	
	
	182-188
	 10
	35
	26
	14
	6
	4
	85
	

	
	
	
	
	192-200
	 
	4
	8
	4
	4
	 
	20
	

	12
	Костюм с противомоскитной сеткой для защиты от механических воздействий и насекомых
	60
	Оптимальная механическая защита от кровососущих насекомых
Костюм состоит из совместно применяемых изделий: нижняя фуфайка, брюки; верхняя фуфайка, брюки.
Нижняя фуфайка и  брюки  изготовлены из сетчатого х/б полотна с крупной ячейкой, имеющей толщину, превышающую длину хоботка любого насекомого, а верхняя - из полиэфирного полотна с мелкой ячейкой (размер ячейки меньше размера любого клеща или гнуса)
Ткань верха (куртка+брюки) : 100% п/э, ткань нижней сетчатой фуфайки и брюк – 100 х/б.
	146-152
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	ТУ 8572-001-01124323-2007

	
	
	
	
	158-164
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	

	
	
	
	
	170-176
	 
	25
	25
	 
	 
	 
	50
	

	
	
	
	
	182-188
	 
	5
	5
	 
	 
	 
	10
	

	
	
	
	
	192-200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	

	13
	Костюм специальный зимний для защиты от термических рисков электрической дуги и пониженных температур из материала с постоянными термостойкими свойствами
	10
	

Костюм зимний с полукомбинезоном. Уровень защиты 70 кал/см2. ткань верха - термостойкая анти электростатическая с огнестойкими свойствами, 220 г/м2. МВО отделка. Утеплитель притачной, объемный, термостойкий.
	146-152
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	ГОСТ Р 12.4.234-2007
ТУ 8570-001-56615498-2003 изм. 02

	
	
	
	
	158-164
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	

	
	
	
	
	170-176
	 
	1
	2
	1
	 
	 
	4
	

	
	
	
	
	182-188
	 
	1
	2
	2
	1
	 
	6
	

	
	
	
	
	192-200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	

	14
	Костюм специальный летний для защиты от термических рисков электрической дуги из материала с постоянными термостойкими свойствами
	10
	Однослойный костюм куртка+брюки. Уровень защиты   9 кал/см2. ткань верха - термостойкая анти электростатическая с огнестойкими свойствами, 180 г/м2. МВО отделка.
	146-152
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	ГОСТ Р 12.4.234-2007
ТУ 8570-001-56615498-2003 изм. 03

	
	
	
	
	158-164
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	

	
	
	
	
	170-176
	 
	1
	2
	1
	 
	 
	4
	

	
	
	
	
	182-188
	 
	1
	2
	2
	1
	 
	6
	

	
	
	
	
	192-200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	

	15
	Костюм зимний ( для особого климатического пояса)
	480
	Костюм состоит из куртки, съемного капюшона, съемной утепляющей подкладки, полукомбинезона с притачной утепляющей подкладкой.
Куртка удлиненная прямого силуэта, с центрально бортовой застежкой на тесьму «молния». Молния закрывается ветрозащитной планкой.  Светоотражающие элементы расположены на уровне кокетки и верхней части рукавов. 
Полукомбинезон отрезной по линии талии с бретелями, которые фиксируются на пластиковую застежку «Фастекс», со съемной теплозащитной подкладкой.
Рукава куртки в тачные с эластичными трикотажными напульсниками  и усилительными накладками в области локтя.  СВТ лента расположена в верхней и нижней части рукавов. Ткань верха курточная, «Восток» утеплитель - Холлофайбер, молнии - YKK
	146-152
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	8
	ГОСТ Р 12.4.236-2011

	
	
	
	
	158-164
	10
	60
	20
	10
	 
	 
	100
	

	
	
	
	
	170-176
	10
	75
	160
	30
	8
	4
	292
	

	
	
	
	
	182-188
	5 
	15
	21
	14
	6
	4
	60
	

	
	
	
	
	192-200
	 
	4
	8
	4
	4
	 
	20
	

	16
	Куртка на меховой подкладке "Пилот"
	230
	Куртка прямого силуэта. Застежка — силовая металлическая молния. Нагрудные прорезные карманы на молнии и боковые прорезные карманы. Конструкция рукава обеспечивает дополнительную свободу движения. Усилительные налокотники, шерстяные напульсники. Ветрозащитная прокладка. Ширина куртки регулируется по низу. Ткань верха: смесовая с масло водоотталкивающей отделкой ( 65% полиэстер, 35 % хлопок, 250 г/кв.м)
Утеплитель: куртка - натуральная овчина. Воротник: натуральная овчина. 
	146-152
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	ГОСТ Р 12.4.236-2011

	
	
	
	
	158-164
	 
	10
	20
	10
	 
	 
	40
	

	
	
	
	
	170-176
	 
	33
	75
	15
	8
	4
	135
	

	
	
	
	
	182-188
	 
	15
	19
	6
	3
	2
	45
	

	
	
	
	
	192-200
	 
	2
	4
	2
	2
	 
	10
	

	17
	Плащ для защиты от воды
	290
	Плащ для защиты от воды, общих производственных загрязнений и атмосферных осадков, предназначенный в качестве дежурной одежды для работающего персонала на открытых площадках. Защита в плаще осуществляется: посредством материала с покрытием ПВХ и герметизации швов т.е. соединение швов методом сваривания.
Плащ  прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на 5 кнопок. Полочки с кокетками и прорезными карманами с клапанами на нижней части. Спинка с кокеткой, отверстиями для вентиляции под одёжного пространства, закрытыми клапаном на нижней части.
Рукава в тачные, состоящие из двух частей, с цельнокроеными ластовицами. Объем по нижней части рукава регулируется  застежкой на кнопки. Плащ с притачным капюшоном. Объем капюшона регулируется кулисой по лицевому вырезу при помощи шнура с наконечниками и фиксаторами. 
Ткань:  ПВХ

	146-152
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	ГОСТ 12.4.134-83

	
	
	
	
	158-164
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	

	
	
	
	
	170-176
	 
	30
	160
	46
	4
	 
	240
	

	
	
	
	
	182-188
	 
	10
	24
	6
	4
	 
	44
	

	
	
	
	
	192-200
	 
	2
	4
	 
	 
	 
	6
	

	18
	Халат из смешанных тканей
	30
	Халат женский из смесовой ткани предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Халат прямого силуэта с центральной бортовой застежкой. Цвет синий.
	146-152
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	ГОСТ 12.4.131-83

	
	
	
	
	158-164
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	20
	

	
	
	
	
	170-176
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	10
	

	
	
	
	
	182-188
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	

	
	
	
	
	192-200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	


         








12.2.  Специальная обувь
	№
 п/п
	Наименование изделий
	Техническое описание
	Всего,
шт.
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	ГОСТ, ТУ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Ботинки термостойкие летние
	Ботинки мужские кожаные (подошва - полиуретан и нитрильная резина). Верх обуви: кожа натуральная и материал Ретор. Подкладка: спилок подкладочный, материал трикотажный объемный. Подносок: композитный материал (мун 200). Подошва двухслойная, полиуретан и нитрильная резина выдерживает кратковременное воздействие высоких температур  метод крепления - литьевой. Цвет - черный.
	21
	 
	 
	1
	3
	7
	7
	2
	1
	 
	 
	 
	 ГОСТ 124.137 ГОСТ 12.4.032 ГОСТ Р ЕН ИСО 20345

	2
	Ботинки юфтевые для сварочных работ
	Материал: Союзка, задник: натуральная кожа.
Берцы: искусственная кожа.
Метод крепления: литьевой.
Композитный подносок, кевларовая стелька.
Дополнительный кожаный язычок и глухой клапан предохраняют от попадания окалин.
Защитные свойства: З, Ми, Мп, Мун200, См, Тн30
Подошва: нитрильная МБС, КЩС резина (от –35 °С до +300 °С), износоустойчивая, антистатичная, самоочищающийся профиль, амортизационный стабилизатор в пяточной части
	14
	 
	 
	1
	1
	5
	3
	2
	2
	 
	 
	 
	ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 28507-90
ГОСТ Р 12.4.187-97
ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

	3
	Ботинки юфтевые на маслобензостойкой подошве с металлическим подноском
	Ботинки юфтевые на маслобензостойкой подошве с металлическим подноском для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	50
	 
	 
	 
	 
	20
	25
	3
	2
	 
	 
	 
	ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 28507-90

	4
	Ботинки юфтевые на полиуретановой подошве
	Универсальная модель, для всех типов производств. Союзка и берцы изготовлены из юфти. Двухслойная подошва литьевого метода крепления с внутренним слоем из полиуретана, наружным — из термополиуретана, имеет свойства МБС, КЩС, антистатичность, стойкость к истиранию и многократному изгибу.  Плотная нижняя стелька из волокнистого материала и тонкая мягкая верхняя стелька из вспененного ПВХ с тканевым покрытием. Укрепленный подносок.
	820
	 
	30
	40
	50
	300
	300
	50
	30
	15
	3
	2
	ГОСТ: 5394-89, 21463-87

	5
	Валенки 
	
Сапоги «Валенки» на подошве из нитрильной морозостойкой резины метод крепления подошвы – строчечно-литьевой с прессовой вулканизацией изготавливают из войлока и натуральной кожи. Регулирование голенища по ноге, производят с помощью застежечного ремня, пристроченного одной строчкой, который обеспечивает защиту от попадания снега и мелких предметов в обувь. Условные обозначения защитных свойств:
 Тн40,  Нм, З.
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	9
	5
	3
	2
	ГОСТ 18724-88

	6
	Галоши на валенки
	Галоши  предназначены для защиты от общих производственных загрязнений и растворов нетоксичных веществ. Используется в качестве дополнительной защиты на суконной обуви
	30
	 
	 
	 
	 
	10
	10
	10
	 
	 
	 
	 
	ТУ 2590-010-14032044-05

	7
	Сапоги термостойкие зимние
	Сапоги специальные кожаные. Верх - кожа натуральная. Подкладка - мех натуральный (овчина). Подносок - композитный материал. Подошва двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300 градусов/ 60 сек)
	21
	 
	 
	 
	1
	3
	5
	10
	2
	 
	 
	 
	ГОСТ 124.137 ГОСТ 12.4.032 ГОСТ Р ЕН ИСО 20345

	8
	Сапоги кожаные утепленные ("СЕВЕР ЖД")
	Сапоги предназначены для защиты от пониженных температур для III, IV и «особого» климатических поясов. Сапоги изготавливаются с кожаными союзкой и задинкой, голенищем из маслобензостойкого морозоустойчивого материала «кордура», 100% полиамид (нейлон), 1000 D. Голенище регулируется на двух кожаных ремешках с пряжками, по верху голенище регулируется шнурком с фиксатором.
 Подошва из маслобензостойкой резины, с противоскользящей конфигурацией протектора и возможностью установки шипов для защиты от скольжения на обледенелых, мокрых и замасленных поверхностях
 Сапоги снабжены системой "климат-экстра", обеспечивающей великолепный температурный комфорт в зимних условиях носки, при температуре ниже -40°С. Основа системы – современная технология изготовления многослойного пакета специальных материалов и утеплителей. 
Сапоги снабжены поликарбонатным подноском 200 Дж, медленно проводящим холод.
	180
	 
	 
	 
	 
	40
	100
	30
	5
	3
	 
	2
	Гост: 12.4.137-84

	9
	Сапоги резиновые
	Сапоги  изготовлены по технологии двухкомпонентного литья, что гарантирует абсолютную влагонепроницаемость и высокую степень износостойкости. Стенки в носочной и пяточной части усилены дополнительным слоем полимера. Колодка специально разработана итальянскими инженерами с учетом антропометрических данных российской стопы и учитывая повышенную физическую активность потребителей обуви, с учетом дополнительного утепления. . Температурный диапазон от -10°С до +30°С. (при условии комплектации чулком)
Верх обуви: поливинилхлорид (ПВХ).
Подкладка: трикотаж.
Подошва: однослойный поливинилхлорид (ПВХ).
Метод крепления: литьевой.
Высота: 30 см.
	130
	10
	7
	15
	15
	20
	54
	9
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ 5375-79

	10
	Сапоги резиновые рыбацкие
	
Сапоги рыбацкие цельнолитые утепленные
Высота: 90 см
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	ГОСТ 5375-79

	11
	Сапоги юфтевые на маслобензостойкой подошве
	Сапоги летние юфтевые на маслобензостойкой подошве.
	40
	 
	 
	 
	10
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ 12.4.137-84

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Сапоги юфтевые утепленные на нефтеморозостойкой подошве
	Сапоги на нитрильной подошве. Композитный подносок. Натуральная кожа. Высота 30 см.  Мех натуральный овчина.
	470
	
	
	
	20
	200
	200
	30
	14
	2
	2
	2
	ГОСТ 12.4.137-84





12.3.  Средства индивидуальной защиты.

	№
п/п
	Наименование
	Техническое описание
	Всего,
шт.
	Размер (если требуется)
	ГОСТ, ТУ

	
	
	
	
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	62
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Каска защитная
	Каска оранжевая. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте с подбородочным ремнем и обтюратором.
	70
	 
	 
	 
	 
	30
	40
	 
	ГОСТ Р 12.4.207-99, ГОСТ 12.4.087-84

	2
	Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой
	Каска защитная включает в себя каску защитную и щиток защитный лицевой,  прошла испытания на стойкость к воздействию электрической дуги и открытого пламени. Небольшой вес благодаря облегченному термостойкому щитку.Каска изготовлена из пластика ABS
надежная фиксация на голове обеспечивается:
удлиненным подбородочным ремешком из эластичной тесьмы храповым механизмом, позволяющим всего одним движением подогнать изделие по нужному размеру:
 от 53 до 66 см.
регулировкой глубины посадки каски, которую можно произвести, изменяя положение крепления амортизационных лент на внутренней оснастке
электроизоляция каски - до 440 В
Диапазон рабочих температур окружающей среды для каски - от –50 °С до +50 °С
Щиток изготовлен из полиамида, обладает антизапотевающими свойствами. Имеется термостойкая окантовка
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	23
	 
	ГОСТ Р 12.4.207-99
ТУ 2291-068-36438019-13

	3
	Коврик диэлектрический
	Коврик диэлектрический. Размер 700х700х6. 
Коврик представляет собой изолирующее основание, некую обесточенную платформу, которую можно использовать в системах силовых сборок, рядом с пуско-регулирующей системой управления различных типов электродвигателей, если напряжение их превышает 300В, и в местах, где производится обслуживание щеточного аппарата генераторов.
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	ГОСТ 4997-75

	4
	Краги спилковые 
	Прочные спилковые перчатки с термоизоляционной подкладкой.  Защищают от значительных механических воздействий в условиях повышенных температур. Дополнительная защита за счет удлиненной формы раструба. 
	180
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ 12.4.010-75 

	5
	Костюм защитный изолирующий КИХ - 6
	Костюм состоит из герметичного комбинезона с трехпалыми перчатками, притачным капюшоном, в лицевую часть которого вклеено панорамное стекло. Брюки комбинезона оканчиваются притачными  союзками. На спине имеется лаз, через который надевается костюм. Костюм изготавливается из устойчивого к хлору и аммиаку прорезиненного материала.
	4
	182-188
56-58
2 шт.
	170-176
52-54
2 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ ТР ТС 019/2011

	6
	Краги спилковые утепленные
	Утепленные спилковые перчатки с термоизоляционной подкладкой. Защищают от значительных механических воздействий в условиях повышенных температур.  Материал - натуральный спилок. Утеплитель - искусственный мех
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ 12.4.010-75 

	7
	Нарукавники из полимерных материалов
	 Нарукавники предохраняют одежду от загрязнения, износа во время работы, а также защищают руки от порезов.
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	8
	Наушники противошумные
	Наушники с высокой защитой от интенсивных промышленных шумов. Регулировка постановки по высоте. Материал оголовья - полиамид. Материал шумопоглотителя - пенополиуретан
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ Р 12.4.208-99

	9
	Очки защитные со светофильтрами
	Газосварочные очки с непрямой вентиляцией и откидными светофильтрами. Надежный механизм фиксации светофильтров в двух положениях. Оптический класс - 1.
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ 12.4.013-97

	10
	Перчатки виброзащитные
	Нитрильный латекс на х/б основе. Антивибрационный пакет. Манжета регулируется лентой - липучкой.
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ 12.4.252-2013

	11
	Перчатки диэлектрические
	Диэлектрические перчатки предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. При работе в электроустановках до 1000 В перчатки используются в качестве основного электрозащитного средства, а в электроустановках выше 1000 В в качестве дополнительного.
Длина диэлектрических перчаток должна быть не менее 350 мм. 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ТУ 38.306-5-63-97
ГОСТ 12.1.038-82
ГОСТ Р 12.4.246-2008

	12
	Перчатки комбинированные
	Комбинированные перчатки для защиты рук от общих производственных загрязнений и истирания. Обеспечивает комфорт при длительном ношении. Подкладка - флис. Тип манжеты  - крага. Ткань –спилк. 
	2000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ 12.4.010-75

	13
	Перчатки резиновые
	Перчатки выполнены из латекса  с х/б напылением. Защищают от неагрессивных сред, бытовых и сельскохозяйсивенных химикатов, растворов кислот и щелочей (до 20 %). 
	1800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ 20010-93

	14
	Перчатки с  полимерным точечным покрытием
	Перчатки трикотажные с полимерным точечным покрытием
Класс вязки 10

Тип манжеты трикотажная
	4000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ 12.4.246-2008

	15
	Перчатки термостойкие (для защиты от электрической дуги)
	Перчатки термостойкие для защиты от термических рисков электрической дуги из термостойкой трикотажной пряжи
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ Р 12.4.234-2012

	16
	Перчатки трикотажные
	Перчатки трикотажные 10 класс
	1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ Р 12.4.246-2008

	17
	Перчатки утепленные
	Перчатки трикотажные полушерстяные для работы в условиях пониженных температур
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ 12 4.010–75

	18
	Перчатки утепленные с защитным покрытием, нефтеморозостойкие
	Утепленные прочные перчатки с ПВХ покрытием. Трикотажная манжета. Водонепроницаемы. Обеспечивают защиту от низких температур, масел, нефти и нефтепродуктов, механических воздействий в условиях пониженных температур.
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ 20010-93

	19
	Подшлемник для защиты от пониженных температур со звукопроводными вставками (под каску)
	Подшлемник на ватине для защиты от пониженных температур со звукопроводными вставками
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ТО СН-603-97 к ТУ 17-08-307-90

	20
	Подшлемник термостойкий (зимний)
	Подшлемник утепленный термостойкий для защиты от термических рисков электрической дуги из термостойкого трикотажного полотна
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ Р 12.4.234-2006

	21
	Подшлемник термостойкий (летний)
	Подшлемник термостойкий для защиты от термических рисков электрической дуги из термостойкого трикотажного полотна
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ Р 12.4.234-2006

	22
	Полумаска со сменными противогазовыми фильтрами
	Полумаска универсального применения со сменными патронами. Имеет переговорное устройство. Клапан выдоха перенесен на сменные фильтры. Четыре точки крепления регулировочных лент. 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ Р 12.4.190-99, ГОСТ Р 12.4.193-99, ГОСТ Р 12.4.194-99

	23
	Пояс предохранительный
	Пояс предохранительный используется для удерживания и поддерживания  рабочего на определенной высоте. Применяется в сочетании со стропом. На поясе имеется два крепежных кольца и три дополнительные точки подвеса.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ Р 50849-96

	24
	Противогаз ГП-7
	Лицевая часть гражданского противогаза ГП-7 состоит из корпуса маски объемного типа, оснащенного обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, очкового узла с плоскими стеклами круглой формы, переговорного устройства, узлов клапана вдоха и клапана выдоха, оголовья с пятиточечным креплением к корпусу маски. Лицевая часть имеет пятиточечное крепление лямок оголовья. Прочность щечных креплений обеспечивают соединительные элементы – металлические «самозатягивающиеся» пряжки. На щёчных лямках надеты пластмассовые фиксаторы. Узел вдоха усилен металлическим хомутом и состоит из пластмассовой седловины армированной изнутри металлической резьбовой втулкой. На узел вдоха изнутри надет пластмассовый обтекатель.
	10
	 
	 1раз
2 шт.
	 2раз
4шт..
	3раз.
4 шт.
	 
	 
	 
	ГОСТ 12.4.041-1999

	25
	Противогаз шланговый
	Изолирующий шланговый дыхательный аппарат, устройство, предназначенное для защиты органов дыхания и зрения, кожи лица от вредных веществ путем полной изоляции пользователя от воздуха окружающей среды и подачи пригодного для дыхания воздуха в лицевую часть по шлангу из чистой зоны.
	3
	 
	 
	 2 раз
3шт.
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ 12.4.041-1999

	26
	Респиратор противогазоаэрозольный (РУ-60м)
	Респиратор РУ-60М представляет собой средство, обеспечивающее индивидуальную защиту дыхательных органов, и обладающее великолепными прочностными и качественными характеристиками. Он рекомендован для использования при повышенной концентрации в окружающем воздухе аэрозолей и паров, дыма и смесей пыли, а также газов в виде тумана, имеющих органическое происхождение.
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ Р 12.4.190-99

	27
	Рукавицы утепленные
	 Рукавицы утепленные ватином, из х/б ткани с точечным покрытием. Манжеты регулируются ремешком на запястье. Подклад  флис.  
	4200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ 12.4.010-75

	28
	Рукавицы хлопчатобумажные
	Комбинированные летние рукавицы х/б с парусиной
	2000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ 12.4.010-75

	29
	Страховочный строп
	Страховочный строп.. Материал - полиамидная лента. Длина стропа с карабинами - 1,5 м. максимальная статическая разрывная нагрузка 22000 Н.
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ТР ТС 019/2011

	30
	Страховочная система от падения с высоты
	Привязь используется в сочетании со стропом. Универсальная регулировка, эргономичный кушак для спины, широкие энергопоглощающие ножные лямки. 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ТР ТС 019/2011

	31
	Фартук для защиты от кислот
	 Фартук с цельнокроеным нагрудником, с замкнутой шейной бретелью. К верхним боковым углам притачана тесьма для завязывания. Выполнен из ткани с кислотно -защитной пропиткой 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ 12.4.029-76

	32
	Фартук из прорезиненной ткани
	Фартук с цельнокроеным нагрудником, с замкнутой шейной бретелью. К верхним боковым углам притачана тесьма для завязывания.
	65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ 12.4.029-76

	33
	Фартук из хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающей пропиткой
	Фартук с цельнокроеным нагрудником, с замкнутой шейной бретелью. К верхним боковым углам притачана тесьма для завязывания.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ 12.4.029-76

	34
	Фартук хлопчатобумажный
	Фартук с цельнокроеным нагрудником, с замкнутой шейной бретелью. К верхним боковым углам притачана тесьма для завязывания.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ 9896-88

	35
	Шапка трикотажная
	Шапка вязанная состав 100% шерсть.
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ТУ 8452-033-01124323-2010

	36
	Шапка-ушанка со звукопроводными вставками
	Овчина необлагороженная Верх: сукно. Для улучшения слышимости в наушниках головного убора  вшиты звукопроводные вставки (2 штуки).
	470
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ТО 17-20-672-82-03 
к ГОСТ 10325-79

	37
	Щиток защитный лицевой со светофильтрами для электрогазосварщика
	Щиток защитный лицевой для электросварщика. Эргономичная конструкция. Современный дизайн. Уникальная по простоте и надежности система крепления  светофильтра, панорамного, покровного стекла и подложки. Обтекаемая форма уменьшает вероятность прилипания окалины к корпусу щитка. Наголовное крепление Rapid с точной фиксацией по размеру. Диапазон температур от -50 до + 150. щиток предназначен для надежной защиты глаз электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла.
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГОСТ 12.4.023-84





	


