
Техническое задание к открытому запросу предложений в электронной форме 
на право заключения договора поставки
станка токарно-винторезного ГС526У РМЦ 1000.

1. Предмет открытого аукциона в электронной форме - станок токарно-винторезный ГС526У РМЦ 1000, класс точности П, с закрытой задней зоной, диаметром обточки детали над станиной не менее500 мм,диаметром обточки детали над суппортомне менее275 мм, диаметром отверстия шпинделя не менее55 мм.
2. Область применения - станок токарно-винторезный ГС526У РМЦ 1000 предназначен для выполнении разнообразных токарных работ, таких как: операции точения и растачивания наружных и внутренних поверхностей, осевое сверление, зенкерование, развёртывание, а также нарезание метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб резцами и метчиками. Позволяет производить механическую обработку материалов различного диапазона твердости с высокими скоростями резания, применяя твердосплавный инструмент или инструмент из инструментальной стали.
3. [bookmark: _GoBack]Начальная (максимальная) цена предмета закупки - 1 980 000 руб. 00 коп. (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 коп.), в т.ч. НДС 18%,с учетом всех видов налогов, транспортных расходов, стоимости тары (упаковки), а также  любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть в ходе поставки оборудования.
4. Состав. Станок ГС526У оснащен фартуками с собственным приводом ускоренного перемещения каретки и суппорта, улучшающих динамику работы станка на ускоренном ходу и коробками подач позволяющей производить нарезку резьб без замены сменных шестерен.
5. Технические характеристики
	Параметр
	Значение

	Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм

	над станиной 
	500 

	над суппортом 
	275

	Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм
	1000 

	Центр в шпинделе с конусом по ГОСТ 13214-79 
	Морзе 6 

	Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 
	6K 

	Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм
	55

	Наибольшая высота резца устанавливаемого на станке, мм
	25 

	Количество скоростей шпинделя:

	прямого вращения 
	22 

	обратного вращения 
	11

	Пределы частоты вращения шпинделя, мин-1 
	16...2000 

	Пределы рабочих подач суппорта, мм/об: 

	продольных 
	0.05...2.8 

	поперечных 
	0.025...1.4 

	Пределы шагов нарезаемых резьб: 

	метрических, мм
	0.5...112 

	дюймовых, число ниток на 1" 
	56...0.5 

	модульных, модуль 
	0.5...112 

	питчевых, питч 
	56...0.5 

	Мощность привода главного движения, кВт 
	7,5

	Габаритные размеры станка, мм
	2800x1265x1460

	Масса станка ГС526У, кг, не более 
	3100 

	Класс точности по ГОСТ 8-82 
	П



В базовую комплектацию токарно-винторезного станка должно входить: 
-патрон трехкулачковый Ø315 мм – 1шт.; 
- кулачок (16Б20П.061.406)– 3 шт.;
- комплект инструмента (086.6000.000)– 1компл.;
- ключ к электро шкафу(086.6002.000) – 2шт.;
Комплект сменных зубчатых колес в составе: 
-колесо зубчатое Z=45; m-2 – 1шт.;
-колесо зубчатое Z=73; m-2 – 1шт.;
-колесо зубчатое Z=86; m-2 – 1шт.;
-колесо зубчатое Z=72; m-2 – 1шт.;
-колесо зубчатое Z=48; m-2 – 1шт.;
-колесо зубчатое Z=75; m-2 – 1шт.;

6. Дополнительная комплектация токарного станка ГС526У:
	Наименование принадлежности
	Количество

	1
	2

	Втулки ГОСТ 13598:
- 6100-0143 (3/2) 
- 6100-0146 (5/3) 
- 6100-0147 (5/4) 
Клинья ГОСТ 3025:
- 7851-0012 (1/2) 
- 7851-0013 (3) 
- 7851-0014 (4) 
Оправка ГОСТ 2682 (6039-0009)
Центр вращающийся 7032-4158-03
Центр упорный ГОСТ 13214 7032-0035 Морзе 5ПТ 
Люнет подвижный 
Люнет неподвижный 
Патрон сверлильный 3-16 с ключом
	
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1


7. Основные технические требования. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без следов механических повреждений, ржавчины, коррозии и т.д. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать действующим требованиям ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные. Общие требования безопасности», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Год выпуска не позднее 2017г.
8. Требования к упаковке, маркировке товара. Оборудование должно быть в упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении от следующих внешних воздействий: толчки, удары, нагрузки при складировании, попадание дождя, снега, защита от прямого солнечного света.
9. Гарантии качества Товара. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
10. Условия поставки. Поставка Товара до склада Покупателя осуществляется силами и за счет средств Поставщика в течение 70 (семидесяти) календарных дней, с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика. Поставка Товара осуществляется до склада Покупателя, в соответствии с правилами перевозок груза, действующими на территории РФ. Выгрузка Товара осуществляется силами и за счет Покупателя. Поставщик имеет право выполнить поставку товара досрочно.
11. Место поставки. 629320, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Пахотова, д.1.
12. Срок действия договора. С момента подписания договора и до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.
13. Порядок оплаты. Оплата производится Покупателем в порядке предварительной оплаты 30% стоимости Товара в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета Поставщиком и последующей оплаты неоплаченной части стоимости Товара в срок не позднее 15 банковских дней с момента осуществления Покупателем приемки Товара по количеству и качеству и получения от Поставщика счета – фактуры и товарной накладной.
14. Перечень товарораспределительных документов. Паспорт; инструкцию по эксплуатации; сертификатсоответствия; гарантийный талон; счет на оплату; счет-фактура; товарная накладная (форма ТОРГ-12); транспортная накладная (все на русском языке).
